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Norma Expert Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 2412

1 Roboty budowlane
1| KNR 0-23 | Przygotowanie $cian i sufitow pod | m2 319,770
d.1 2611-01 malowanie - oczyszczenie
analogia mechaniczne i zmycie
obmiar =
{sufit}10,35%6,04+8,33*5,69+ 130,
3,42*5,69+2,63*0,35+1,5*0,2 592
A (Suma
czesciowa) 130,592
{$ciany}(10,35+6,04+8,33+5, 189,
69+3,42+5,69)*2*2,46-2,63*2 178
B (Suma
cze$ciowa) 189,178
RAZEM 319,770 m2
~-R--
1* robocizna r-g 86,9774
0,272 r-g/m2
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
2| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod m2 130,592
d.1 0101-01 wykonanie oktadzin podtogowych
- oczyszczenie i zmycie podtoza
posadzka
obmiar = 10,35 6,04 + 8,33 *
5,69 +3,42*5,69+2,63*0,35+
1,5*0,2=130,592 m2
~-R--
1* robocizna r-g 19,5888
0,15 r-g/m2
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
3| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod m2 130,592
d.1 0101-02 | wykonanie oktadzin podtogowych
- jednokrotne gruntowanie podfoza
pod kleje cementowe
obmiar = poz.2 = 130,592 m2
R --
1* robocizna r-g 6,5296
0,05 r-g/m2
M --
2 akrylowy preparat gruntujgcy kg 32,6480
0,25 kg/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5 %
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
4| KNR AT-23 | Oktadziny podiogowe z ptytek z m2 130,592
d.1 0206-03 kamieni sztucznych o regularnych
ksztattach na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej; ptytki o
wymiarach 30x30 cm -ptytki
antyposlizgowe na kleju
elastycznym
obmiar = poz.3 = 130,592 m2
~-R--
1* robocizna r-g 104,4736
0,8 r-g/m2
M --
-2-
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady :'(e?ds:t
2* plytki podtogowe 30x30 cm- m2 137,1216
antyposligowe
1,05 m2/m2
3* zaprawa do spoinowania kg 45,7072
0,35 kg/m2
4* zaprawa klejgca elastyczna kg 596,8054
4,57 kg/m2
5* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5 %
~-S-
6* wyciag m-g 3,9178
0,03 m-g/m2
7* Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 3,9178
0,03 m-g/m2
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
5[ KNR2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni m 73,780
d.1 1120-04 | sztucznych z ptytek 30x30 -
cokolik 15 cm ukfadane na klej z
przecinaniem ptytek -
przygotowanie podfoza
obmiar = (10,35 + 6,04 + 8,33 +
569+3,42+5,69)*2-263*2=
73,780 m
~-R--
1* robocizna r-g 3,3496
0,0454 r-g/m
M -
2* zaprawa klejgca elastyczna kg 53,1216
0,72 kg/m
3* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~-S--
4* wyciag m-g 0,1033
0,0014 m-g/m
5* Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0074
0,0001 m-g/m
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
6| KNRO0-12 | Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 | m 73,780
d.1 1119-02 | x 30 cm i wysokosci cokolika
rownej 15 cm
obmiar = (10,35 + 6,04 + 8,33 +
569+3,42+5,69)*2-2,63*2=
73,780 m
—-R--
1* robocizna r-g 39,9224
0,5411 r-g/m
M -
2* plytki podtogowe 30x30 cm- m2 5,5335
antyposligowe
0,075 m2/m
3 zaprawa klejgca elastyczna kg 57,5484
0,78 kg/m
4* zaprawa spoinujgca kg 6,0869
0,0825 kg/m
5* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5 %
~-S-
-3-
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady :'(ef)dsrit
6* wyciag m-g 0,4279
0,0058 m-g/m
7* Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,2804
0,0038 m-g/m
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
7| NNRNKB | (z.VI) Cokoliki z ptytek m 155,520
d.1| 202 2809-05 | kamionkowych GRES na zaprawie
klejowej, listwa wykanczajgca
obmiar = (10,35 + 6,04 + 8,33 +
569+342+569)*2*2-2,63"
2+0,15*18=155,520 m
R --
1* robocizna r-g 24,8832
0,16 r-g/m
M --
2* listwa wykonczajgca m 160,1856
1,03 m/m
3* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5 %
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
8| KNR4-01 | Przygotowanie powierzchni pod m2 319,770
d.1 1204-08 malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynkow z
poszpachlowaniem nierébwnosci
obmiar = poz.1 =319,770 m2
~-R--
1* robocizna r-g 30,3782
0,095 r-g/m2
M --
2* gips szpachlowy t 0,0959
0,0003 t/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) %
2%
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
9| KNR4-01 Dwukrotne malowanie farbami m2 130,592
d.1 1204-01 emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych sufitow
obmiar = poz.1A = 130,592 m2
~-R--
1* robocizna r-g 15,5404
0,119 r-g/m2
M --
2% Farba emuls. nawierzchniowa dm3 38,9164
wewn. - biafa
0,298 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) %
2%
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
10| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami m2 134,362
d.1 1204-02 | emulsyjnymi starych tynkéw
wewnetrznych Scian
obmiar = poz.1B - poz.11 =
134,362 m2
R --
-4 -

Norma Expert Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 2412




Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.Blankowej 20-32

Kosztorys
. Koszt
Lp. Podstawa j.m.| Nakfady jedn.
1* robocizna r-g 15,9891
0,119 r-g/m2
M -
2% Farba emuls. nawierzchniowa dm3 38,4275
wewn. - biata
0,286 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) %
2%
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
11| KNR4-01 | Dwukrotne malowanie farbami m2 54,816
d.1 1206-02 olejnymi starych tynkéw
wewnetrznych $cian bez
szpachlowania
obmiar = (10,35 + 6,04 + 8,33 +
5,69 +3,42+5,69)*1,6-263*
1,6 *2=54,816 m2
~-R--
1* robocizna r-g 21,0493
0,384 r-g/m2
M -
2* grunt pokostowy dm3 9,8669
0,18 dm3/m2
3* farba olejna nawierzchniowa dm3 6,0846
ogolnego stosowania
0,111 dm3/m2
4* rozcienczalnik do wyrobéw dm3 3,2890
lakierowych
0,06 dm3/m2
5* farba olejna do gruntowania dm3 8,1676
0golnego stosowania
0,149 dm3/m2
6* gips szpachlowy t 0,0002
0,000004 t/m2
7* materiaty pomocnicze(od M) %
2%
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
12| KNR 4-01 | Przebicie otworéw o powierzchni | m2 0,180
d.1 0209-03 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z
betonu zwirowego o grubosci do
20 cm
obmiar=0,3*0,3*2=0,180 m2
—-R--
1* robocizna r-g 2,1528
11,96 r-g/m2
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
13| KNR4-01 | Wykucie z muru oscieznic szt. 1,000
d.1 0354-07 | stalowych lub krat okiennych o
powierzchni do 2 m2
obmiar = 1,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 1,5800
1,58 r-g/szt.
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
-5-
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady :'(e?dsnz.t R
14 | KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe z oscieznicg petne | m2 1,600
d.1 1203-01 o powierzchni do 2 m2 o EI 30
obmiar=0,8 *2=1,600 m2
R --
1* robocizna r-g 5,2000
3,25 r-g/m2
M --
2" drzwi stalowe z oscieznicg petne | m2 1,6000
o EI'30
1 m2/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5 %
~-S--
4* Samochod skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,0480
0,03 m-g/m2
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
15| KNR 2-02 | Kraty do 1 m2- krata okienna m2 0,986
d.1 1210-01
obmiar=1,16 * 0,85 = 0,986 m2
—-R--
1* robocizna r-g 5,5532
5,632 r-g/m2
M --
2* kraty stalowe nie otwierane kg 18,1917
18,45 kg/m2
3* Zaprawa cementowa M-12 m3 0,0079
0,008 m3/m2
4* farba olejna do gruntowania dm3 0,0542
0golnego stosowania
0,055 dm3/m2
5* farba olejna nawierzchniowa dm3 0,0513
ogdlnego stosowania
0,052 dm3/m2
6* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5 %
~-S--
7* Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0170
0,0172 m-g/m2
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
PODSUMOWANIE DZIALU
Roboty budowlane
Razem Robocizna Materiaty Sprzet
Razem koszty bezposrednie
RAZEM
OGOLEM
(o 1= PP O PP PP PTPRPN zt
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PODSUMOWANIE KOSZTORYSU
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