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OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawarta umows, kompletne z
punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢ i moze zostaé skierowane do realizacji
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1. WSTEP.

1.1 Okre$lenie tematu.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych
wewnetrznych w zakresie remontu wezla cieplnego w bramie nr 26 oraz remontu
instalacji odgromowej w ramach zadania pn.. ,.Termomodemizacja budynku
mieszkalnego przy ul. Fortecznej 22-40 w Watbrzychu™.

1.2 Materialy wyjsciowe,

Projekt wykonano w oparciu o :

- zlecenie Inwestora

- podktady branzy budowlanej

- wytyczne oraz uzgodnienia z Inwestorem
- uzgodnienia branzowe

- katalogi firmowe

- wizje lokalng w terenie

- obowigzujace normy i przepisy

1.3 Przedmiot opracowania.

Opracowanie obejmuje instalacje elekiryczne wewnetrzne w zakresie remontu
wezla cieplnego znajdujgcego si¢ w budynku mieszkalnym przy ul. Fortecznej 22-40
bramie nr 26 w Walbrzychu na potrzeby c.o. oraz przygotowania cieplej wody
uzytkowej. W ramach planowanej termomodernizacji budynku w zakresie wynikajacym
z Audytu energetycznego wykonany zostanie réwniez remont wezla cieplnego w
pelnym zakresie oraz remont istniejgcej instalacji odgromowej w zakresie zwoddw
odprowadzajgcych.

1.4 Parametry techniczne.

Podstawowe parametry projektowanych instalacji elektrycznych

e moc zainstalowana - 4.5 kW

e wewngtrzna linia zasilajaca - 3N ~ 50 Hz, 400/230 V, TN-S

e instalacje sily - 400/230 V, 50 Hz, TN-S

¢ instalacje o$wietlenia i gniazd wtykowych - 230V, 50 Hz, TN-S

1.5 Zakres opracowania.

Projekt swoim zakresem obejmuje :
e rozdzielnice gldwng wezla RW
e wewnetrzng lini¢ zasilajacg
o instalacje sily i sterowania
e instalacje o$wietlenia
e instalacje gniazd wtykowych
¢ instalacje polaczen wyrdwnawczych
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1.6 Normy i przepisy.
Projekt opracowano zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
a w szczegolnosci :

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie — Dziennik Ustaw Nr 75 z dnia 15.06.2002 1. poz. 690

e Polska Norma PN-IEC 60364-4-41/2000 w zakresie ochrony od porazen
pradem elektrycznym

e Polska Norma PN-IEC 60364-4-443 oraz PN-IEC 664-1 w zakresie
ochrony przed przepieciami

2. OPIS TECHNICZNY.

2.1 Zasilanie, rozdzielnia wezla RW.

Remontowany wezel posiada zasilanie elektryczne z istniejgcej glownych
rozdzielnic budynku, z administracyjnego obwodu zalicznikowego. W ramach
planowanego remontu wymienione zostana wszystkie urzadzenia, oprawy i osprzet
elektryczny. Poniewaz moc zainstalowana w pomieszczeniu wezla maleje w stosunku do
mocy urzadzen wymienianych na nowe (nowoprojektowane silniki pomp obiegowych
majg wigksza sprawno$¢ i wydajno$¢ przy mniejszym zapotrzebowaniu mocy) - nie
zachodzi potrzeba dokonania zmian w ukladzie pomiarowym energii elektrycznej oraz
wymiany zabezpieczen na obwodach zasilajgcych.

W ramach robot elektrycznych wymieniona zostanie rozdzielnica wezla RW.
Projektowana rozdzielnia wykonana zostanie jako natynkowa z wyposazeniem
indywidualnym. Rozdzielnia zabudowaé na wysokosci ok. 1,4 m od posadzki (dolna
krawegdz rozdzielni). Wewnatrz rozdzielnicy zabudowane beda wylaczniki instalacyjne,
wylaczniki réznicowo - pradowe oraz aparaty lgczeniowe zasilajace poszczegdlne
obwody odbiorcze i odbiorniki energii elektrycznej. Rozdzielnicc RW wyposazono w
glowny wylacznik pradu z lampka sygnalizujaca obecnos¢ napiecia oraz z ochronnikami
przepigciowymi.

Ukfady polgczen oraz miejsca zabudowy rozdzielnic pokazano na rysunkach :
Schemat  glowny zasilania oraz Plan instalacji elektrycznej. Rozdzielnice wezta
wyposazy¢ w aparature zabezpieczajacg urzadzenia odbiorcze :

e obwdd oswietleniowy,
e gniazda wtykowe 230V 1 24V,
¢ sterownik (regulator) programowalny .

2.2 Instalacje oSwietlenia i gniazd wtykowych.

Instalacje wewnetrzne obejmuja roboty demontazowe istniejacych instalacji oraz
nowe instalacje w zakresie zasilanie odbiornikow sity, oswietlenia i gniazd wtykowych.
Rodzaje 1 typy przewodow zasilajacych podano na rys. nr 3/IE (Schemat zasilania
elektryeznego). Instalacje oswietleniowa wykona¢ przewodem YDYzo 3(4)x1,5 mm” ,
natomiast obwody gniazd wtykowych przewodem YDYzo 3x2.5 mm’ . Zasilanie
regulatora wezla typu ELC Confort 300 wykonaé przewodem typu YDYzo 3x2,5(1,5)
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mm® . Wszystkie obwody gniazd wtyczkowych wykona¢ z zyla ochronng "PE".
Przewody ukladane w tynku na podlozu niepalnym mozna zastapi¢ przewodami typu
YDYt 750 V.
Pompy obiegowe instalacji co i cwu zasilane begda ze sterownika. natomiast pompa
zatapialna PZ w studni schtadzajacej zasilana bedzie z gniazda wtykowego 230 V.
Lacznik instalacyjny obwodu o$wietleniowego mocowaé¢ na wysokosei 1,1 m od
podiogi natomiast gniazda wtyczkowe na wysokosci 1,4 m. Dla obiektu projektuje sie
instalacje o$wietlenia :
e podstawowego
e awaryjnego - cztery oprawy z modutem awaryjnym 1 godzinnym.
Rozmieszczenie opraw pokazano na rys. nr 2/1E (Plan instalacji oswietlenia).

2.3 Instalacje sterowania i automatyki.

Automatyke wezla zrealizowano na bazie sterownika ELC dostarczanego w ramach
urzgdzen technologicznych wezla. Sterownik ELC. wyposazony w zegar cyfrowy 24-
godzinny - steruje elementami wykonawczymi tj. pompami obiegu, mieszaczami. pompa
cyrkulacyjng w ukladzie posrednim w zaleznosci od sygnalow wejsciowych tj.
temperatury zewngtrzne] TZ, temperatury wody na zasilaniu obiegéw, temperatury
medium na powrocie T1 itp. Regulator posiada funkcje priorytetu c.w.u.. Czujnik
temperatury zewnetrznej TZ umiesci¢ w miejscu nie narazonym na dzialanie promieni
stonecznych, na wysokosci 2,5 — 3,0 m nad terenem. Montaz calej instalacji automatyki
moze by¢ wykonany tylko zgodnie z DTR-ka regulatoréw przez osoby przeszkolone w
tym zakresie, w zakresie wynikajacym z uktadu technologicznego branzy instalacyjnej.

2.4 Ochrona obiektu.

Ochrona obiektu obejmuje :
e ochrone przeciwporazeniowa
e ochrong przeciwprzepieciowa
Zgodnie z wymogami Polskiej Normy PN-IEC 60364-4-41/2000, wszystkie
instalacje i urzadzenia elektryczne powinny by¢ objete ochrong przed dotykiem
bezposrednim (ochrona podstawowa) i przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa).
Jako system ochrony dodatkowej od porazen pradem elekirycznym zastosowano
samoczynne wylaczenie zasilania.
Ochrone przeciwporazeniowg zrealizowano za pomocag :
e  wylacznikéw instalacyjnych serii S300
e wylgcznikéw przeciwporazeniowych. roznicowo — pradowych serii P300
e polaczen wyréwnawczych
Wszystkie metalowe czgsci urzadzen elektrycznych nie bedacych pod napieciem
oraz bolce zerowe gniazd wtykowych polgczy¢ z przewodem ochronnym "PE",
Przewody te winny by¢ oznaczone kolorem zielono-zottym.
W obiekcie wykona¢ instalacje potaczen wyrownawczych. W pomieszczeniu wezla
utozy¢ bednarke uziemiajgcg Cu 25x3 na uchwytach odstepowych. Polgczeniami nalezy
objac :
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e wszystkie czesci metalowe urzgdzen technologicznych
e rurociggi i przylacza zewnetrzne
e punkt neutralny PE w rozdzielni wezta
W zakresie ochrony przeciwprzepieciowej zaprojektowano ochronniki przepieciowe
mocowane w rozdzielnicy wezta RW.

2.5. Instalacja odgromowa

W opracowaniu przewiduje sig pozostawienie istniejgcej instalacji odgromowej na dachu
budynku. Na czas wykonywania prac zwigzanych z dociepleniem $cian budynku,
istniejgce zwody odprowadzajace na Scianach budynku nalezy zdemontowac, a po
zakonczeniu prac nalezy je ponownie zamontowaé i utozy¢ w rurkach grubosciennych
pod dociepleniem budynku i potaczy¢ ze zwodami poziomych na dachu i instalacja
uziemienia budynku. Istniejgce ztgeza kontrolne zabudowane na elewacji budynku nalezy
zabudowac w typowych skrzynkach elewacyjnych.

2.6 Uwagi koncowe
Po wykonaniu w/w robdt nalezy wykonac:
- odbidr instalacji elektrycznej
W tym celu nalezy dostarczy¢ :
- protokol odbioru robét elektrycznych,
- protokoty badania instalacji elektrycznej (pomiary rezystancji izolacji przewoddw),
- protokoty skutecznosci szybkiego wyltaczania, badania ciagloéci przewodow, pomiar
uziemienia,
- atesty i certyfikaty zabudowanych materiatow i urzgdzen
Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykonaé zgodnie z ustawa Prawo Budowlane
oraz obowiazujacymi przepisami i normami branzowymi, przy zachowaniu zasad BHP i

wymagan p.poz.

2.7 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Realizacja niniejszego opracowania nie wymaga zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury ogloszonym w Dz. U. Nr 120 z dnia 23.06.2003 sporzadzenia
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia poniewaz nie wystepuja roboty przy
wykonywaniu ktorych istnieje ryzyko upadku z wysokosei powyzej 5.0 m.

Opracowat :
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