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Instalacja centralnego ogrzewania 38-316 Walbrzveh ul. Forteczna 22-40
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Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawartq umowq, kompletne z punktu widzenia celu,
ktoremu ma sluzyé i moze zostac skierowane do realizacyji.
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Instalacja centralnego ogrzewania 58-316 Waltbrzveh ul Forteczna 22-40

I. czesé opisowa

L.

OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania.
e Projekt techniczny autorstwa Biura Projektowo-Badawczego Miastoprojekt

e Ustalenia z Inwestorem.

2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje wymiane lezakow instalacji centralnego ogrzewania w
pomieszczeniach piwnicy do istniejacych zawordw regulacyjnych w budynku mieszkalnym

przy ul. Forteczna 22-40

3. Instalacja centralnego ogrzewania.

Piony instalacji centralnego ogrzewania nalezy wyposazy¢ w automatyczne zawory
rownowazace instalacji grzewczej typu ASV firmy Danfoss. Przewiduje sie wymiane
zaworow ze wzgledu na ich stan, przecieki itp. Na przewodzie zasilajacym zastosowano
zawor ASV-M czerwony, na przewodzie powrotnym ASV-PV niebieski w zakresie $rednic:
DN15 — DN32. Do zaworéw ASV nalezy zastosowal rurke impulsowa z tworzywa
sztucznego. Zawor czerwony pelni role zaworu odecinajgcego. niebieski regulacyjnego i
odcinajacego. Nalezy zapewni¢ poprawne dziatania systemu grzewczego poprzez reczne
hydrauliczne zrownowazenie poszczegdlnych obiegéw grzewczych. z dostosowaniem
nastawy do aktualnego stanu i potrzeb instalacji. Poziomy instalacji centralnego ogrzewania
nalezy wymieni¢ w catodci (do pionow instalacji c.0.). Instalacje centralnego ogrzewania
wykonac z rur stalowych i prowadzi¢ w pomieszczeniach piwnicy , pod stropem.
Wewnetrzne przewody instalacji c.o. nalezy uklada¢ w kierunku prostopadtym lub
rownolegtym do najblizszych $cian. Przewody rozprowadzajace wode nalezy prowadzi¢ ze
spadkiem zapewniajagcym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach.
Przewody powinny by¢ lokalizowane w taki sposdb, aby z pomieszczen ogdlnych mozliwy
byl dostep do armatury znajdujacej si¢ na tych przewodach. W miejscach przejs¢ przez
$ciany lub stropy nie mozna wykonywac potaczen rur. Wszystkie przejscia przewodow przez
przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych. umozliwiajacych wzdluzne
przemieszczanie si¢ przewodu w przegrodzie. Przestrzen miedzy tuleja a przewodem nalezy
wypelni¢ materialem plastycznym lub elastycznym, nie powodujacym uszkodzenia

przewodu. Przewody nalezy mocowac za pomocg podpor statych uchwytow i wieszakow.

Przedsiebiorstwo . INWESTBUD™ Sp. z 0.0. ul. Jaworowa I5a. 58-306 Watbrzych
tel/fax (074) 841 83 10, 664 92 92 e-mail: biuro@inwestbud.biz




Instalacja centralnego ogrzewania 58-316 Walbrzvch ul. Forteczna 22-40

Konstrukcja uchwytoéw i wspornikdw powinna zapewnié latwy i trwaty montaz instalacji,
odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow
w przewodach. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowac
podkiadki elastyczne. Maksymalne odleglosci pomigdzy punktami mocowania przewodow

poziomych podano ponizej :

SREDNICE ODLEGLEOSC POMIEDZY
NOMINALNE PUNKTAMI MOCOWANIA
RURY
[mm] [m]
15+ 20 1,5
25 532 2,0
40 + 50 245
65+ 100 3,0

Na rurach zasilania i powrotu nalezy zastosowac izolacj¢ termiczng Thermaflex typu PUR

z pianki poliuretanowej wraz z plaszczem z folii PVC o gruboscei wg tabeli ponizej.

SREDNICE MINIMALNA GRUBOSC
NOMINALNE RURY | WARSTWY IZOLACYJNEJ
DN
[mm] [mml]
do 20 20
20 = 35 30
35+ 100 ROWNA DN

Otuling nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem zaprawy cementowej, poniewaz pod jej
wplywem twardnieje, co ogranicza zdolno$¢ do przejmowania wydtuzen cieplnych.

4. Uwagi i zalecenia
1. Calo$¢ robot instalacyjnych wykona¢ zgodnie z obowiazujgcymi przepisami

branzowymi, a zwlaszcza zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robot budowlano — montazowych™

2. Catos¢ robot instalacyjnych wykonaé zgodnie z ., Wytyczne projektowania instalacji

centralnego ogrzewania .. - ZESZYT 2 Wymagania techniczne ,,Cobrti Instal”™
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