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Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawartg umowg. kompleine z punktu widzenia
celu, ktoremu ma stuzyé i moze zostaé skierowane do realizacji.
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I

czes¢ opisowa

OPIS TECHNICZNY

1.

Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora

- Wytyczne oraz uzgodnienia z Inwestorem

- Obowigzujace przepisy prawne i normy

- Katalogi firmowe

Zakres opracowania.

Zakresem opracowania jest wymiana wewnetrznej instalacji wodociggowej. od
przytacza wodociggowego. lezaki w piwnicy do istniejgcych zawordéw, dla budynku

znajdujacego sie przy ul. Fortecznej 22-40 w Walbrzychu.

W obiekcie znajdujg sie pomieszczenia mieszkalne,
Obliczenia zostaly wykonane w oparciu o:

3 Obowigzujace normy i przepisy

2  Projekt budowlany

>  Wizja lokalna

Ogolna charakterystyka obiektu.

Obiekt jest budynkiem dwunastokondygnacyjnym podpiwniczonym, znajdujacym
si¢ w Waltbrzychu przy ul. Fortecznej 22-40.

Instalacja wody zimnej, cieplej oraz cyrkulacji.

Budynek zasilany jest w wode zimna istniejacymi przylgczami z miejskiej sieci
wodociggowej. Za istniejgcymi zestawami wodomierzowymi nalezy zamontowaé filtr
siatkowy, zawor antyskazeniowy typu BA 4760 firmy Danfoss oraz zawor odcinajgcy.
Woda ciepla przygotowywana jest centralnie w wezlach cieplowniczych, istniejagcym
(brama 36) i projektowany (brama 26). Dla zapewnienia ptynnej dostawy wody cieptej
przewidziano instalacj¢ cyrkulacji. Przewdéd wody cyrkulacyjnej nalezy wpia¢ do
przewodu rozprowadzajacego wode ciepla.

Przewody poziome nalezy wykona¢ z rur z polipropylenu randomalnego PP-R PN 20

firmy Polimarky. prowadzi¢ w pomieszczeniach piwnicy. pod stropem. Instalacje wody
zimnej, cieple] 1 cyrkulacji nalezy wykona¢ z rur z PP-R wg PN-C-89207. Rury i
ksztaltki nalezy polaczy¢ za pomocg zgrzewania. Wewnetrzne przewody instalacji
wodociggowych nalezy uklada¢ w kierunku prostopadlym Iub rownoleglym do

najblizszych scian. Przewody rozprowadzajace wode nalezy prowadzi¢ ze spadkiem
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zapewniajacym mozliwos¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz
mozliwosci odpowietrzenia instalacji przez najwyzej polozone punkty czerpalne.
Zmiany kierunku rozgalezienia instalacji. a takze polaczenia rur z armatura przelotows i
czerpalna wymagaja stosowania odpowiednich ksztaltek. W miejscach przejsé¢ przez
$ciany lub stropy nie mozna wykonywac polgczen rur.

Mocowanie przewodow poziomych:

Przewody instalacji z polipropylenu nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcyjnych
budynku za pomocg podpdr statych i przesuwnych. Odstgpy pomiedzy podporami
powinny by¢ tak dobrane, aby byla zapewniona kompensacja przewoddéw. Qdleglosci
pomiedzy podporami przesuwnymi zalezne sa od temperatury czynnika oraz $rednicy
zewnetrznej przewodu. Konstrukeja uchwytow 1 wspornikéw powinna zapewnic latwy i
trwaly montaz instalacji. odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie
rozprzesirzeniania si¢ drgan i halasow w przewodach. Usytuowanie kompensacji.
punktow statych, punktow przesuwnych na instalacji wodociggowej wykonaé zgodnie z
instrukeja projektowania i montazu rur i zlaczek PP-R dostarczang przez Producenta
Przewidziano kompensacje na przewodach poziomych typu ,,U”" wykonana z rur i
ksztaltek.

Izolacja

Na poziomych rurach wody zimnej, cieplej oraz cyrkulacji nalezy zastosowa¢é izolacje
termiczng Thermaflex typu PUR z pianki poliuretanowej o grubosci 30 mm wraz z
plaszczem z folii PVC. Otuling nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem zaprawy
cementowej, poniewaz pod jej wplywem twardnieje, co ogranicza zdolno$¢ do
przejmowania wydtuzen cieplnych.

W projekcie przewidziano réwniez wymiane wszystkich zawordw odcinajacych i
spustowych. Na pionach wody zimnej oraz cieplej nalezy zamontowa¢ zawor kulowy
odcinajacy ze spustem. Na pionach cyrkulacji nalezy zamontowaé zawory regulacyjne

typu MTCV firmy Danfoss z nasadka termiczng o temp 40-65°C.
ODBIOR

Wszystkie odbiory 1 proby powinny by¢ przeprowadzone przed zakryciem instalacji w
catosci. Jezeli organizacja budowy wymaga zakrywania instalacji dla prowadzenia
dalszych prac budowlanych mozliwe jest wykonanie odbioréw czesSciowych na
warunkach odbioru koficowego. Przed proba ci$nieniowa, napelniong instalacje nalezy
poddaé obserwacji w celu ujawnienia wszelkich przeciekOw zewnetrznych. Ujawnione
przy obserwacji i w trakcie nastgpnych prob nieszczelnosci musza by¢ usuwane. Po

uszczelnieniu i braku widocznych przeciekow przeprowadza sie proby cisnieniowe.

Przedsiebiorstwo .. INWESTBUD” Sp. z 0.0. ul. Jaworowa 13a, 58-306 Walbrzych
tel/fax (074) 841 83 10, 841 16 29. 664 92 92 e-mail: biuro@inwestbud.biz



Projekt budowlanv instalacji wodociggowej 38-316 Watbrzveh  ul. Forteczna 22-40

Warunki i parametry przeprowadzania prob musza by¢ zgodne z okre§lonymi przez

projektanta i instrukcjami montazowymi producenta elementdw instalacji.

Instalacja do proby cisnieniowej musi by¢ uprzednio przygotowana:

* Nalezy usuna¢ wszystkie ujawnione wezesniej nieszezelnoscei

* Nalezy odiaczy¢ wszystkie elementy i armature. ktore przy cisnieniu wyzszym od

cisnienia pracy mogly by zaklécié probe lub ulec uszkodzeniu. Odlaczone elementy

nalezy zastapi¢ zaslepkami lub np. zaworami odcinajgcymi.

INSTALACJA WODOCIAGOWA C.W.U ORAZ CYRKULACJI

PROBA NA ZIMNO - instalacje wodociagowa nalezy napelni¢ wodg zimna oraz
poddac¢ probie podwyzszonego ci$nienia przy cis$nieniu prébnym réwnym 1,5
krotnej wartosci cisnienia roboczego lecz nie mniejszym niz 0.9MPa przez 30min

PROBA NA GORACO - instalacj¢ wodociggowa nalezy napeni¢ wodg o temp

55°C przy cisnieniu panujacym w sieci

INSTALACJA WODOCIAGOWA WODY ZIMNEJ

PROBA NA ZIMNO - instalacje wodociggowa nalezy napeini¢ woda zimng
oraz poddac probie podwyzszonego ci$nienia przy ci$nieniu probnym
rownym 1.5 krotnej warto$ci ci$nienia roboczego lecz nie mniejszym niz

0,9MPa przez 30min

5. Uwagi i zalecenia

I

2.

Cato$¢ robot instalacyjnych wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
branzowymi, a zwlaszcza zgodnie z .Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robot budowlano — montazowych™

Przy przejSciach przez $ciang lub strop nalezy stosowa¢ tuleje ochronne. Tuleja
powinna by¢ trwale osadzona w przegrodzie budowlanej o $rednicy wewngtrznej
wigkszej od srednicy zewngtrznej rury przewodu co najmniej o 2 em przy przejsciu
przez przegrodg pionowa i co najmniej o 1 ecm przy przejsciu przez strop. Tuleja
ochronna powinna by¢ dhuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o 2 cm z kazdej
strony, przy przejsciu przez strop powinna wystawa¢ 2 cm powyzej posadzki i
okoto 1 cm ponizej tynku na stropie. Tuleje ochronne mogg by¢ takie jak material
rury przewodu (dla stali — stal, tworzywo sztuczne dla tworzywa sztucznego).
Przestrzen miedzy rura przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypeliona

materiatem trwale plastycznym nie dzialajacym korozyjnie na rure umozliwiajacym
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jej wzdluzne przemieszczenie sig. W tulei ochronnej nie powinno znajdowaé sie

zadne polgczenie przewodu.

3. Montaz przewoddw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi do projektowania firmy

POLIMARKY oraz firmy UPONOR

@ T og oMLK

viekTowan.a 1 do kicrowsnia
ograniczen w spegalnos
L instalacy 1 urzadzen ueplnych,

. wodociagowych i kanalizacyjnych
05/0380/PWBS/18
£.A5M07719

Uprawnienia budowlane d
robotami budowlanymi
instalacyjnej w zakresie
wentylacyjnych, gazow
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