Termomodernizacja budynki mieszkalnego przy ul. Palisadowej 97-97a w Watbrzychu
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Rys. nr 1 — Plan sytuacyjny
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Rys. nr 4 - Elewacje boczne - kolorystyka

OSWIADCZENIE
Niniejsze opracowanie fest opracowane zgodnie z zawartg umowg, kompleie z punktu widzenia celu,
ktdremu ma stuzy¢ i moze zostaé skierowane do realizacyi.
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1. TEMAT OPRACOWANIA
Tematem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego p.n.: ,.Termomodernizacja budynku

mieszkalnego przy ul. Palisadowej 97-97a w Waltbrzychu™.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
— Zzlecenie, wytyczne oraz uzgodnienia z Inwestorem,
- wyltyczne zawarte w Audycie Energetycznym budynku,
— pomiary inwentaryzacyjne obiektu,
— obowiazujace przepisy prawne i normy.

3. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU
3.1. STAN ISTNIEJACY

Budynek objety opracowaniem, zlokalizowany jest przy ul. Palisadowej 97-97a na osiedlu
+Podzamcze” w Walbrzychu. Administratorem obiektu jest Spoldzielnia Mieszkaniowa ,,Podzamcze” z siedzibg
przy Al. Podwale 1 w Watbrzychu,

Jest to budynek mieszkalny wielorodzinny, 2-klatkowy. 12-kondygnacyjny (11 kondygnacji
mieszkalnych, pelne podpiwniczenie). Budynek wybudowany w 1984r. Budynek wykonany w technologii
wielkoplytowej Wk-70. Lawy fundamentowe wylewane zelbetowe. Sciany konstrukcyjne piwnic monolityczne
zelbetowe. Kondygnacje nadziemne powtarzalne. Konstrukcje budynku stanowi ukfad poprzeczny tworzony
przez sciany poprzeczne i podiuzne (oslonowe), tréjwarstwowe prefabrykowane. Stropy miedzykondygnacyjne
zelbetowe. Stropodach wentylowany pokryty plytami zelbetowymi panwiowymi. Nad komunikacjg stropodach
niewentylowany typu DZ-3.

Stolarka okienna i balkonowa mieszkan drewniana oraz PCV wymieniona przez lokatoréw na
przestrzeni ostamich lat. W obrgbie klatek schodowych istniejaca stolarka okienna drewniana jak réwniez
zabudowa z luksferéw charakteryzuje si¢ niska izolacyjnoscia cieplng oraz ztym stanem technicznym.

Drzwi wejsciowe do klatek schodowych wymienione na przelomie ostatnich lat.

Podsumowujac, budynek ze wzgledu na okres, kiedy zostat wybudowany, w sposob oczywisty nie
spelnia obowigzujgcych obecnie wymagan dotyczacych izolacyjnosci cieplnej przegréd budowlanych
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 Dz. U. 2002r. Nr 75 poz. 690 z
pézn, zmianami w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budvnki oraz ich usytuowanie.

3.1.1. Dane techniczne budynku

— Wysokoé¢ kondygnacji powtarzalnej —-2,51m,

—  Wysokos¢ piwnicy -2.36m,

— Powierzchnia netto budynku - 3160,00 m*
-~ Powierzchnia ogrzewana czgsci mieszkalnej -2618,00 m’
— Kubatura czesci ogrzewanej - 847780 m’
— Kategoria obiektu - XIII

Opis wszystkich przegréd budowlanych podano w audycie energetycznym.

3.1.2. Obszar oddzialywania
Obszar oddzialywania obejmuje dzialkg objgta opracowaniem (dz. nr 89/12) i bezposrednio sasiadujgca

(dz. nr §9/6).

3.2. STAN PROJEKTOWANY

3.2.1. Dane ogdlne
Przedmiotowy obiekt to budynek mieszkalny wielorodzinny, 2-klatkowy, 12-kondygnacyjny

(11 kondygnacji mieszkalnych + pelne podpiwniczenie) zaliczony do budynkéw wysokich. Usytuowany na
dzialce budowlanej wraz z innymi obiektami. Najmniejsza odleglos¢ od najblizszego budynku na dzialce 13,00m.
Budynek bezposrednio graniczy sciang szczytows z budynkiem zlokalizowanym na dzialce sasiedniej.

Funkcja i przeznaczenie kwalifikuje budynek do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV z klasg B odpornosci
pozarowej. Istniejace elementy konstrukcji budynku w zakresie klasy odpornosci ogniowej oddzielajg w/w obiekt

w klasie B odpornosci pozarowe;j.
Do docieplenia budynku zastosowano styropian z Euroklasa E tzw. samogasnacy polistyren spieniony

zwany dalej w projekcie — styropianem oraz weing mineralna jako materiat catkowicie niepalny.
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3.2.2. Zakres robét
Zgodnie z zaleceniami zawartymi w audycie energetycznym budynku przewiduje sie:

— docieplenie scian zewngtrznych budynku — $cian nadbudowy budynku 15cm warstwa wekny
mineralnej o wsp. A=0,036 W/mxK w systemie ETICS (material niepalny),

— docieplenie $cian zewngtrznych budynku — $ciana szczytowa elewacji bocznej lewej 1Scm
warstwg styropianu o wsp. A=0,033 W/mxK w systemie ETICS do wysokosci 25m,

— docieplenie $cian zewng¢trznych budynku - frontowej, tylnej (w tym klatki schodowej) 15c¢m
warstwg styropianu o wsp. A=0,033 W/mxK w systemie ETICS do wysokosci 25m — z wyjatkiem
Scian zewngtrznych w obrebie balkonéw,

— docieplenie $cian zewngtrznych budynku - $ciana szczytowa elewacji bocznej prawej 15cm
warstwg welny mineralnej o wsp. 4=0,036 W/mxK w systemie ETICS (material niepalny),

— docieplenie scian zewngtrznych budynku - $ciana szczytowa elewacji bocznej lewej 15cm
warstwg welny mineralnej o wsp. 2=0,036 W/mxK w systemie ETICS powyzej 25m (materiat
niepalny),

— docieplenie $cian zewnetrznych budynku — tylnej w obrgbie balkonéw 10cm warstwg styropianu
o wsp.A=0,031 W/mxK w systemie ETICS do wysokosci 25m,

— docieplenie $cian zewnetrznych budynku - frontowej, tylnej (w tym klatki schodowej) 15cm
warstwg welny mineralnej o wsp. 2=0,036 W/mxK w systemie ETICS powyzej 25m (materiat
niepalny) — z wyjatkiem $cian zewnetrznych w obrebie balkonéw,

— docieplenie $cian zewnetrznych budynku —tylnej w obrgbie balkonéw 12cm warstwg welny
mineralnej o wsp. A=0,036 W/mxK w systemie ETICS powyzej 25m (materiatl niepalny),

— docieplenie stropodachu wentylowanego warstwg sypkiego materiatu termoizolacyjnego z
widkna celulozowego gr.35cm o wspét. A=0,054W/mK

— docieplenie stropodachu niewentylowanego nad komunikacja warstwg welny mineralnej
Stwardej” gr.22cm o wspdl. A=0,037W/mK z wykonaniem nowego pokrycia dachowego z papy
termozgrzewalnej,

— wymiana stolarki okiennej w obrgbie klatek schodowych na okna PCV o wsp6l. przenikania
ciepta U=1,1W/m’K

— wymiana zabudowy z luksferéw na okna z PCV o wspélczynniku przenikania ciepla
U=1,1W/m2K,

— wymiana stolarki drzwiowej —~ drzwi wejsciowe do budynku wraz z drzwiami wiatrolapu —
aluminium ,.ciepte” - wspétczynnik U=1,3 W/m’K

— wymiana przewoddw magistralnych instalacji ogrzewczej wraz z regulacja hydrauliczna - wg br.

inst. sanitarnych

W projekcie nie jest przewidziana zadna rozbudowa pozioma istniejacego obiektu. Linia zabudowy
budynku podstawowego pozostaje bez zmian. Nie przewiduje si¢ wykonania nowych dojé¢ czy tez drég
dojazdowych (do wykorzystania istniejace).

Projekty budowlane branzy instalacji sanitarnych i elektrycznych stanowig dalsza czesé opracowania.

3.2.3. Wytyczne wykonania docieplenia §cian zewnetrznych

Zaprojektowano ocieplenie powierzchni zewnetrznych $cian budynku w oparciu o ETICS, polegajacy na
wykonaniu, na odpowiednio przygotowanej powierzchni elewacji budynku, warstwy izolacyjnej z piyt
styropianowych / welny mineralnej o grubosciach podanych wczeéniej, przymocowanych do podloza za pomoca
masy klejacej i tacznikéw mechanicznych (6szt/1m?) i wykonczeniu cienkg wyprawa tynkarskg zbrojong tkaning
szklanag.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U z 2015r., poz.
1422) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie + warunki
p.poz. w budynkach o wysokosci >25m od poziomu terenu przewidziano zastosowanie obok siebie dwdch
technologii: w czesci nizszej - do wysokosci < 25m - z uzyciem styropianu samogasngcego, powyvzej z uzyciem

materiatu niepalnego — welny mineralnej lamelowe;j.

Do ocieplenie powierzchni scian mozna przystapi¢ po uprzednim wzmocnieniu betonowych plyt
warstwowych - wg odrgbnego opracowania.

Przyjety system dociepleniowy musi posiadaé wymagane atesty, odpowiednie certyfikaty,
$wiadectwa dopuszczajgce wyroby do stosowania w budownictwie i odpowiadaé¢ warunkom wynikajaeym z
obowigzujacych PN. Wszystkie materialy nalezy stosowaé zgodnie z ich przeznaczeniem i
wytyeznymi producenta.
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3.2.3.1. Kolejnos¢ wykonywania robét

Kolejnos¢ wykonywania robét przy wykonywanin docieplenia scian w systemie ETICS powinna byé

nastepujaca:
1. prace przygotowawcze (skompletowanie materialéw, sprzetu i urzadzen. zdjecie obrébek
blacharskich),
skucie luznych tynkéw zewnetrznych,
wymiana zabudowy z luksferéw na stolarke okienng PCV,
wymiana stolarki okiennej w obszarze klatek schodowych,
sprawdzenie i przygolowanie powierzchni $cian — wzmacnianie powierzchni,
cigcie plyt styropianowych / welny mineralnej lamelowej na potrzebne wymiary,
przygotowanie masy klejacej,
przyklejanie plyt styropianowych / welny mineralnej lamelowej i mocowanie za pomoca
lacznikéw mechanicznych,
9. wykonanie warstwy ochronnej na plytach termoizolacyjnych z masy klejacej, zbrojonej
warstwg tkaniny szklanej,

10. przygotowanie podioza pod tynk, gruntowanie warstwy zbrojacej,
11. wykonanie wyprawy elewacyjnej tynkarskiej,
12, montaz kratek wentylacyjnych,
13. obustronne wykonanie napraw oraz malowanie oston i balustrad balkonowych,
14. wykonanie cokotu z tynku kamyczkowego
15. montaz rynien i rur spustowych,
16. demontaz rusztowar i uporzadkowanie terenu wokd! budynku.

%N o Uk

3.2.3.2. Wykonanie docieplenia przy cokole

Zgodnie z wytycznymi Inwestora przewiduje si¢ docieplenie §cian 50cm ponizej poziomu terenu. W
projekcie przewidziano wykonanie wyprawy tynkarskiej cokoléw w postaci tynku kamyczkowego w kolorze
okreslonym na koncu opracowania.

Dodatkowo, w miejscach wystgpowania terenéw zielonych, w celu zabezpieczenia strefy cokolowej
przewiduje si¢ wykonanie zwirowych opasek woko6l budynku. Szerokos$¢ opaski z obrzezem chodnikowym
wynosi¢ powinna 50cm.

3.2.3.3. Wykonanie docieplenia w obrebie balkenéw

Sciany zewnetrzne w obrgbic balkondéw nalezy dociepli¢ warstwa styropianu o zwigkszonych
parametrach izolacyjnych wg pkt. 3.2.2. Docieplenie nalezy wykona¢ wedlug systemu ETICS, zgodnie z
przedstawiong kolorystyka.

W miejscu zewnetrznego styku scian budynku ze sciankami oslonowymi balkonéw nalezy wyprowadzié
warstwe izolacyjng na Scianki oslonowe do pionowej krawedzi rozpoczynajacej tuk w oslonie. R6wniez przy
docieplaniu $cian bocznych budynku na polgczeniu z pionowymi oslonami balkonéw warstwe izolacji termicznej
nalezy wyprowadzi¢ min. 50cm poza naroznik $ciany (docieplenie na pionows oslone balkonu).

Docieplenie scian nalezy zakofczy¢ przy ptytach balkonowych. Styk pomigdzy dociepleniem a plytg
balkonowg nalezy dodatkowo uszczelni¢ tasmami uszczelniajgcymi.

Pozostale wysunigte powierzchnie oslon betonowych nalezy wyréwnac zaprawa naprawcza, a nastgpnie
pomalowac farbg silikonowo-zywiczna zgodnie z przyjetg kolorystyks.

Na balustradach balkonowych i od dotu ptyt balkonowych przewidziano naprawe oraz szpachlowanie
powierzchni plyt zaprawg naprawczg, a nastgpnie malowanie farbg silikonowo-zywiczng zgodnie z przyjeta
kolorystyka.

Stalowe elementy balustrad dokladnie oczysci¢ i zabezpieczy¢ co najmniej dwoma warstwami farby
antykorozyjnej, pomalowac.

3.2.3.4. Wykonanie nowych obrébek blacharskich

Wykonujgc nowe obrébki blacharskie nalezy je dostosowaé do grubosci ocieplonych scian. Obrébki te
powinny wystawac¢ poza lico sciany S0mm i powinny by¢ wykonane w taki sposdb, aby zabezpieczaty elewacje
przed zaciekami wody deszczowej. Obrébki nalezy mocowa¢ za pomocg kotkdw montazowych. Wszystkie
obrébki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej gr. 0,7mm.

Wszystkie parapety zewngtrzne okien nalezy wykonac¢ z blachy ocynkowanej gr. 0,7mm zakoficzajac
poprzez jej wygiecie, Wszystkie parapety zewnetrzne okien nalezy zakonczyé koncéwkami z PCV
umozliwiajacymi rozszerzalnos¢ termiczng parapetéw. Pod obrdbki blacharskie przy polaczeniu elementéw
pionowych z poziomymi nalezy stosowaé systemowe kliny styropianowe.

Obrébke pasa podrynnowego oraz gzymsu dodatkowo z zakladem na zadaszenie balkonéw (od strony
tylnej) nalezy wykona¢ w rozwinigciu z jednego kawaika blachy.
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Zdemontowane rynny i rury spustowe, bedagce w dobrym stanie przewiduje si¢ do ponownego
wbudowania. Nowe rynny przyj¢to z blachy ocynkowanej o srednicach jak istniejace.

3.2.3.5. Uwagi
Szczegblowe rozwiazania (wytyczne oraz rysunki) zostang okreslone w projekcie wykonawczym.

3.2.4. Docieplenie stropodachu wentylowanego

Do ocieplenia stropodachu wentylowanego zastosowano sypki material termoizolacyjny z widkna
celulozowego. Paramelry przyjetej izolacji wg pkt. 3.2.2. Material ten jest przeznaczony do wykonywania
izolacji cieplnej stropodachéw bezposrednio na budowie.

W celu ocieplenia niezb¢dne jest wykonanie wlazéw technologicznych w plytach stropowych oraz
naruszenie istniejacego pokrycia. W zwigzku z powyzszym przewiduje si¢ wykonmanie nowego pokrycia
dachowego stropodachu.

Izolacja termiczna stropodachu powinna by¢ wykonywana zgodnie z zaleceniami producenta, aprobatg
techniczng, dokumentacjg techniczng opracowang dla okreslonego zastosowania oraz wiasciwg specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru rob6t oraz instrukcja producenta.

Termoizolacja powinna speinia¢ nastepujgce wymagania:

- powinna by¢ ulozona réwna warstwg, bez przerw i ubytkéw,
- nie powinna zatyka¢ otworéw wentylacyjnych.

3.24.1. Uwagi
Jezeli warstwa zalozonego docieplenia zakrywa otwory wentylacyjne stropodachu, w celu zapewnienia
wentylacji przestrzeni stropodachu ponad warstwg dociepleniowa stropodachu, nalezy zamontowaé kominki
wentylacyjne w ilosci 1szt./50m2. W miejscach przewidzianych do montazu kominkéw nalezy wykonaé otwory
w plytach korytkowych o wielkosci odpowiadajgcej srednicy kominka.

Szczegotowe wytyczne wykonania izolacji cieplnej stropodachu wentylowanego okreslone zostang w
projekcie wykonawczym.

3.2.5. Docieplenie stropodachu niewentylowanego

Zgodnie z wytycznymi audytu energetycznego stropodachy niewentylowane nad czeéciami
komunikacyjnymi nalezy dociepli¢ warstwa welny mineralnej ,twardej” (parametry przyjetej izolacji wg pkt.
3.2.2.) z wykonaniem nowego pokrycia dachowego z dwéch warstw papy termozgrzewalne;j.

Wykonujgc ocieplenie nalezy $cisle przestrzega¢ zalecen i rozwigzan systemowych producenta,

Szczegotowe wytyczne wykonania izolacji cieplnej stropodachu niewentylowanego okreslone zostang w
projekcie wykonawczym,

3.2.6. Kominy
Wszystkie kominy nalezy podda¢ remontowi. Luzne, spgkane i odspojone fragmenty tynkéw usunaé i

uzupeini¢ ubytki tynkiem mineralnym. Po wykonaniu szpachli calos¢ zagruntowa¢ i pomalowaé farba
silikonowo-zywiczng zgodnie z przedstawiong kolorystyka.

Uszkodzone czapy kominowe podda¢ remontowi lub w przypadku ich bardzo zlego stanu technicznego
wymienic na nowe.

Przy scianach kominéw wykona¢ odboje z uzyciem systemowych klinéw z welny mineralnej w celu
zabezpieczenia scian kominéw przed gromadzeniem wody opadowe;.

3.2,7. Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna w lokalach mieszkalnych — w gestii lokatoréw, poza opracowaniem.
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w audycie energetycznym budynku przewiduje si¢c wymiang
— stolarki ohennel w obrebie klatek schodowych na stolarkg PCV o wspdl. przenikania ciepla
U=1,1W/m*K. Podzial pionowy stolarki przewidzianej do wymiany odtworzy¢, w miejscu
luksferow zamontowa¢ okna z podzialem analogicznym jak w sasiednich pomieszczeniach. W
montowanych oknach wszystkie skrzydla przewidziano rozwieralne (w tym przynajmniej I
uchylno-rozwieralne). Przed produkcjg nowych okien nalezy bezwzglgdnie sprawdzié wymiary z
natury.
— stolarki drzwiowej — drzwi wejsciowych do budynku wraz z drzwnaml wiatrolapu — na drzwi z
aluminium ,,cieplego” - 0 wsp6l. przenikania ciepta U=1,3 W/m’K
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W celu zapewnienia wlasciwej wentylacji pomieszczenia klatki schodowej nalezy zamontowaé
dodatkowo w $cianach zewnetrznych klatki schodowej (w najwyzszej czesci) po 2 kratki wentylacyjne o

rozmiarach 14x20cm.

3.2.8. Nadzor techniczny i odbiér robdt

Nadz6r techniczny i odbidr robét opisany w sposéb szczegGlowy w ogdlnej specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robét oraz w specyfikacjach szczegélowych.

3.2.9. Charakterystvka cieplna budvnku po termomodernizacji

Wspdlczynniki przenikania ciepta U: Przed Po

termomodernizacja termomodernizacji

- éciany zewnetrzne (front, tyt i kI. sch) -0,802 -0,173-0.185 Wm’K

- éciany szczytowe -0,787 -0.172-0,184 W/nr'K

- $ciany balkondéw - 0,802 -0,218-0,224 W/m’K

- stropodach wentylowany -4,077 - 0,149 W/m’K

~ stropodach niewentylowany (kl. schod) -0,752 -0,137 W/m’K

- okna lokali mieszkalnych -1,6-3.0 - 1,6-3,0 W/m’K

- okna klatek schodowych =30 - L1 Wim'K

- zabudowa z luksfer6w -30 - 1,1 Wim’K

= drzwi zewnetrzne -3,0 - 1,3 Wm'K

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na cieplo do

ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci

Systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) - 159,96 - 47,19 kWh/m’rok

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na cieplo do

ogrzewania budynku (z uwzglednieniem sprawnosci

Systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) - 229,52 - 60,19 kWh/m’rok

3.2.10, Wytyczne ochrony $rodowiska

Wysokie budynki mieszkalne, a w szczegllnosci stropodachy wentylowane, stanowig obecnie
podstawowe siedlisko roznych gatunkéw ptakéw bedacych pod ochrong. Zgodnie z Ustawg z dnia 16.04.2004r.
o0 ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r., Nr 151, poz. 1220, z pézn. zmianami) w stosunku do zwierzgt objetych

ochrong zabrania sie: umysinego ich zabijania, niszczenia ich jaj i postaci mfodocianych, niszczenia ich
siedlisk, a takZe ploszenia i niepokojenia.

W zwigzku z powyzszym prace termomodernizacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z nastgpujacymi

zasadami:

prace remontowe nalezy prowadzic¢ przy udziale ornitologa (konsultacje),

po zakoficzeniu prac termomodernizacyjnych nalezy pozostawié¢ otwarte otwory wentylacyjne
po obu stronach budynku, przy braku mozliwosci rozwiazanie uzgodni¢ z ornitologiem,
pozostawione w stropodachach otwory winny posiada¢ pierwottie rozmiary,

nie wolno prowadzi¢ prac budowlanych, na calej gérnej czesci budynku (od okien na ostatnim
pigtrze do dachu), w otoczeniu zajetych przez ptaki gniazd znajdujgcych si¢ w budynkach w
okresie legowym, czyli od poczgtku marca do konca sierpnia. W przypadku, gdy nie ma
mozliwosci przesunigcia prac poza sezon lggowy korzystnym rozwigzaniem jest zamknigcie
otworéw w stropodachach w okresie poprzedzajacym kolejny sezon legowy i otworzenie ich
dopiero po wykonaniu prac dociepleniowych. Przeprowadzenie takich dzialan uniemozliwia
wprawdzie ptakom zajmowanie otworéw w stropodachach w danym sezonie legowym, ale nie
naraza dorostych ptakéw na utrat¢ gniazd oraz zaglade jaj i pisklat, podczas prowadzonych prac
remontowych,

3.2.11. Kolorystyka
Na powierzchnie Scian nalezy stosowaé tynk silikonowy o maks. wielkosci ziarna 1,5mm barwiony w

masie 1 Strukturze baranka w kolorach przedstawionych ponizej. Uklad kolordw przedstawiono na
poszczegdlnych elewacjach.
Kolory przyjeto we wzornika firmy STO,

Przedsigbiorstwo INWESTBUD Sp. - o.0., ul. Jaworowa [5a, 58-306 Walbizveh
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Tynk kamyczkowy StoSuperlit 831 K2,0mm - cokét, wneki wiatrotapow
Stolarka okienna, oscieza okienne — kolor biaty

Drzwi zewngtrzne — kolor braz

Metalowe elementy balustrad balkonowych i krat - RAL 8016

l

UWAGA! Przedstawione kolory moga odbiegaé od rzeczywistych

1

4. UWAGI OGOLNE

v Projektowane prace nie naruszajg interesu os6b trzecich w rozumieniu przepiséw
prawa budowlanego.
v Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robot”, ze sztukg budowlang i z zasadami wiedzy technicznej, w oparciu o obowigzujace przepisy i
normy, pod nadzorem o0s6b uprawnionych oraz przy zachowaniu przepiséw w sprawie BHP przy
wykonywaniu robdt budowlanych.

v Stosowane materialy budowlane winny posiada¢ wymagane atesty, odpowiednie certyfikaty,
swiadectwa dopuszczajgce wyroby do stosowania w budownictwie i odpowiadaé warunkom
wynikajacym z obowigzujacych PN. Wszystkie materialy nalezy stosowaé¢ zgodnie z ich
przeznaczeniem i wytycznymi producenta.

v Jakiekolwiek nazwy wlasne, uzyte w dokumentacji projektowej uwazane sg jako definicje
standardu. a nie okreslenie marki. Nalezy przyja¢, ze po przywolanej nazwie wlasnej umieszcza Sie
stowa "lub réwnowazne" zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamdwien publicznych. Réwnowaznosé
dotyczy parametréw technicznych i uzytkowych.

v Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywac lgcznie z projektami branzowymi.

Przedsighiorstwo INWESTBUD Sp. z 0.0., ul. Jaworowa 15a, 58-306 Watbrzych
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¥ Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktdry
powinien by¢ regularmie sprawdzany, konserwowany i uzupelniany, zgodnie z wymaganiami
producentow i przepiséw przeciwpozarowych. Ilos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byé
zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

v Wszystkie wymiary, przed wykonaniem i zaméwieniem elementéw, nalezy sprawdzié¢ na
budowie.
v Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywaé¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci, nalezy

przestrzegac przepisow, a w szczegolnosci:
—  stosowac¢ odpowiednie narzedzia i sprzet,
-  stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,
— stosowac srodki zabezpieczajgce pracownikdw,
— zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

Opracowal: iR v, ARCHITEKT
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