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SPIS RYSUNKOW

1. Rzut piwnic — instalacja wodocagowa

OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z Zgwanow;, kompletne z punktu widzenia
celu, ktbremu ma shy¢ i maie zostéd skierowane do realizacji.

Przedstbiorstwo ,INWESTBUD” Sp. z 0.0. ul. Jaworowa 158-306 Waltbrzych
tel/fax (074) 841 83 10, 841 16 29, 664 92 92 adkrhiuro@inwestbud.biz 1



Projekt budowlany instalacji wodagiowej 58-316 Walbrzych ul. Palisadowa 97-97a

CZes¢ opisowa

OPIS TECHNICZNY

1.

Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora

Wytyczne oraz uzgodnienia z Inwestorem

Obowigzujgce przepisy prawne i normy

Katalogi firmowe

. Zakres opracowania.

Zakresem opracowania jest wymiana wetkanej instalacji wodoagowej, od
przylacza wodocigowego , leaki w piwnicy do istnigicych zaworow, dla budynku

znajdugcego st przy ul. Palisadowa 97-97a w Watbrzychu.

W obiekcie znajduj sic pomieszczenia mieszkalne.
Obliczenia zostaty wykonane w oparciu o:

> Obowigzujgce normy i przepisy

> Projekt budowlany

> Wizja lokalna

Ogodlna charakterystyka obiektu.

Obiekt jest budynkiem jedenastokondygnacyjnym padpizonym, znajdujcym
sie w Walbrzychu przy ul. Palisadowej 97-97a.

. Instalacja wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji.

Budynek zasilany jest w wedzimmg istniegcym przyhczem z miejskiej sieci
wodocggowej. Za istnigicym zestawem wodomierzowym naezamontowa filtr
siatkowy, zawér antyskaniowy typu BA 4760 firmy Danfoss oraz zawdér od@ics.
Srednice armatury wedtug rys. Woda ciepta przygotwawya jest centralnie w afle
cieptowniczym, istnigicym. Dla zapewnienia ptynnej dostawy wody cieptej
przewidziano instalagj cyrkulacji. Przewdd wody cyrkulacyjnej nale wpia¢ do
przewodu rozprowadzgego wod cieph.

Przewody poziome nalezy wykona z rur z polipropylenu randomalnego PP-R PN 20

firmy Polimarky, prowadzi w pomieszczeniach piwnicy, pod stropem. Instalacyey

zimnej, cieptej i cyrkulacji naley wykona z rur z PP-R wg PN-C-89207. Rury i
ksztaltki naley polaczy¢ za pomog zgrzewania. Wewtrzne przewody instalacji
wodociggowych naley uklada w kierunku prostopadtym lub rownolegtym do

najblizszych scian. Przewody rozprowadaap wod nalery prowadzé ze spadkiem
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zapewniggcym maliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktaohaz
mozliwosci odpowietrzenia instalacji przez najregy potazone punkty czerpalne.
Zmiany kierunku rozgatienia instalacji, a tate pohczenia rur z armataprzelotovy i
czerpalla wymagaj stosowania odpowiednich ksztalttek. W miejscaclejpézprzez
sciany lub stropy nie mama wykonywa pofgczen rur.

Mocowanie przewodow poziomych:

Przewody instalacji z polipropylenu naje mocow& do elementéw konstrukcyjnych
budynku za pomac podpor statych i przesuwnych. Ogsf pomedzy podporami
powinny by tak dobrane, aby byta zapewniona kompensacja dé@w. Odlegiéci
pomiedzy podporami przesuwnymi zatee g od temperatury czynnika orgeednicy
zewretrznej przewodu. Konstrukcja uchwytow i wspornik@awinna zapewdifatwy i
trwaty monta instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanychograniczenie
rozprzestrzeniania gidrgar i hatasow w przewodach. Usytuowanie kompensaciji,
punktéw statych, punktow przesuwnych na instalagjdocggowej wykona zgodnie z
instrukcp projektowania i montal rur i zgczek PP-R dostarczamrzez Producenta
Przewidziano kompensagcjna przewodach poziomych typu ,,U” wykomaz rur i
ksztattek.

Izolacja

Na poziomych rurach wody zimnej, cieptej oraz cyakji nalezy zastosowa izolacg
termiczry Thermaflex typu PUR z pianki poliuretanowej o gyt 30 mm wraz z
ptaszczem z folii PVC. Otulin naleey zabezpieczy przed wnikaniem zaprawy
cementowej, poniewa pod jej wplywem twardnieje, co ogranicza zddgthodo
przejmowania wydtzen cieplnych.

W projekcie przewidziano réwniewymiare wszystkich zaworéw odcinggych i
spustowych. Na pionach wody zimnej oraz cieptepryakamontowé zawoér kulowy
odcinapcy ze spustem. Na pionach cyrkulacji rgleamontowa zawory regulacyjne
typu Alwa-KOMBI — 4 firmy Honeywell z nasagkermiczr o temp 40-65°C.

ODBIOR

Wszystkie odbiory i proby powinny byprzeprowadzone przed zakryciem instalacji w
caldsci. Jereli organizacja budowy wymaga zakrywania instalatip prowadzenia
dalszych prac budowlanych miwe jest wykonanie odbioréw egciowych na
warunkach odbioru kacowego. Przed pr@bcisnieniowa, napetnion instalacg nalezy
podd& obserwacji w celu ujawnienia wszelkich przeciekbewretrznych. Ujawnione
przy obserwacji i w trakcie nagmnych prob nieszczeldo musza b§ usuwane. Po

uszczelnieniu i braku widocznych przeciekow prze@dza si proby cknieniowe.
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Warunki i parametry przeprowadzania prob muszéa byodne z okrdonymi przez

projektanta i instrukcjami montawymi producenta elementow instalacji.

Instalacja do préby émieniowej musi by uprzednio przygotowana:

» Nalezy usuny¢ wszystkie ujawnione wczriej nieszczelngi

* Nalezy odlgczy¢ wszystkie elementy i armatyrktore przy dinieniu wyszym od

cisnienia pracy mogty by zakiaciproky lub ulec uszkodzeniu. Qgizone elementy

nalezy zasgpic¢ zaslepkami lub np. zaworami odcirgymi.
INSTALACJA WODOCI AGOWA C.W.U ORAZ CYRKULACJI

PROBA NA ZIMNO - instalac wodochgows nalezy napetné woda zimrm oraz
podd& probie podwyszonego @nienia przy dnieniu probnym rownym 1,5
krotnej wartdci cisnienia roboczego lecz nie mniejszym Qi9MPa przez 30min
PROBA NAGORACO - instalacg wodochgowa nalezy napetnt wodg o temp

55°C przy cknieniu panujcym w sieci

INSTALACJA WODOCI AGOWA WODY ZIMNEJ

PROBA NA ZIMNO - instalac§ wodociagows nalezy napeiné woda zimma
oraz poddaprébie podwyszonego énienia przy dnieniu prébnym
rownym 1,5 krotnej warti cisnienia roboczego lecz nie mniejszyni ni
0,9MPa przez 30min

5. Uwagi i zalecenia

1.

2.

Calas¢ robot instalacyjnych wykorazgodnie z obowgizujagcymi przepisami
brarvowymi, a zwlaszcza zgodnie z ,Warunkami technicznymykonania i

odbioru robot budowlano — mortavych”

Przy przéciach przezciare lub strop nalgy stosowa tuleje ochronne. Tuleja
powinna by trwale osadzona w przegrodzie budowlangyexnicy wewgtrznej
wickszej odsrednicy zewgtrznej rury przewodu co najmniej 0 2 cm przy pieiej
przez przegrog pionowa i co najmniej 0 1 cm przy prgej przez strop. Tuleja
ochronna powinna léydtuzsza ni grubg¢ przegrody pionowej 0 2 cm z iadej
strony, przy przégiu przez strop powinna wystaw& cm powyej posadzki i
okoto 1 cm poniej tynku na stropie. Tuleje ochronne mdgy takie jak materiat
rury przewodu (dla stali — stal, tworzywo sztucazmia tworzywa sztucznego).
Przestrzé miedzy rura przewodu a tudejochronm powinna by wypetniona

materiatem trwale plastycznym nie dzigtajm korozyjnie na rurumazliwiajgcym
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jej wzdtuzne przemieszczenieesiW tulei ochronnej nie powinno znajdoévaic

zadne padczenie przewodu.

3. W trakcie robot naky rozebré i ponownie po robotach moravych instalacji
zamurowa istniegce szachty wraz z wykonaniem glazury w poszczegbiny
mieszkaniach.

4. Montaz przewodow naley wykona& zgodnie z wytycznymi do projektowania firmy
POLIMARKY oraz firmy UPONOR

Il. czes¢ rysunkowa

OPRACOWAL :
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