Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ultdeanej 37-51, w Watbrzychu
Projekt Budowlany - Instalacje elektryczne wewstrzne
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OSWIADCZENIE
Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawanowy, kompletne z
punktu widzenia celu, ktéremu ma s | moze zosté skierowane do realizacji
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1. WSTEP.

1.1 Okreslenie tematu.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlinstalacji elektrycznych
wewretrznych w zakresie remontuc¢ata cieplnego w bramie nr 43 oraz remontu
instalacji odgromowej w ramach zadania pn.: ,Termdsrnizacja budynku
mieszkalnego przy ul. Fortecznej 37-51 w Watbrzychu

1.2 Materialy wyjsciowe.

Projekt wykonano w oparciu o :
- zlecenie Inwestora
- podkiady brazy budowlanej
- wytyczne oraz uzgodnienia z Inwestorem
- uzgodnienia bramowe
- katalogi firmowe
- wizj¢ lokalmg w terenie
- obowgzujace normy i przepisy

1.3 Przedmiot opracowania.

Opracowanie obejmuje instalacje elektrycznevmtrzne w zakresie remontu
wezta cieplnego znajdegego s¢ w budynku mieszkalnym przy ul. Fortecznej 37-51
bramie nr 43 w Watbrzychu na potrzeby c.o. orazygorowania cieptej wody
uzytkowej. W ramach planowanej termomodernizacji mkdyw zakresie wynikagym
z Audytu energetycznego wykonany zostanie rowmemont wzta cieplnego w
petnym zakresie oraz remont istaiEgj instalacji odgromowej w zakresie zwoddéw
odprowadzajcych.

1.4 Parametry techniczne.

Podstawowe parametry projektowanych instalatgktrycznych

* moc zainstalowana - 4,5 kW

* wewretrzna linia zasilajca - 3N ~ 50 Hz, 400/230V, TN-S
* instalacje sity - 400/230 V, 50 Hz, TN-S

* instalacje éwietlenia i gniazd wtykowych - 230V, 50 HIN-S

1.5 Zakres opracowania.

Projekt swoim zakresem obejmuje :

* rozdzielni¢ gtowng wezta RW

e wewretrzmg lini¢ zasilajca

* instalacje sity i sterowania

* instalacje éwietlenia

* instalacje gniazd wtykowych

» instalacje pajczen wyréwnawczych
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1.6 Normy i przepisy.

Projekt opracowano zgodnie z obgmuijgcymi normami i przepisami
a w szczegolrigi :

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiigt 2002 r.

w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpse budynki i
ich usytuowanie — Dziennik Ustaw Nr 75 z dnia 152002 r. poz. 690

« Polska Norma PN-IEC 60364-4-41/2000 w zakresiarony od potgen
pradem elektrycznym

« Polska Norma PN-IEC 60364-4-443 oraz PN-IEC-66# zakresie
ochrony przed przegiami

2. OPIS TECHNICZNY.

2.1 Zasilanie, rozdzielnia wzta RW.

Remontowany wzet posiada zasilanie elektryczne z istgej gtdwnych
rozdzielnic budynku, z administracyjnego obwodu iczalikowego. W ramach
planowanego remontu wymienione zogtamszystkie urzdzenia, oprawy i ospet
elektryczny. Poniewamoc zainstalowana w pomieszczeni¢zt® maleje w stosunku do
mocy urzdzen wymienianych na nowe (nowoprojektowane silniki gomwbiegowych
majs wieksza sprawné¢ i wydajnagé przy mniejszym zapotrzebowaniu mocy) - nie
zachodzi potrzeba dokonania zmian w ukfadzie pawgm energii elektrycznej oraz
wymiany zabezpieczena obwodach zasikgych.

W ramach robot elektrycznych wymieniona zostaniedeeéelnica wzta RW.
Projektowana rozdzielnia wykonana zostanie jakoymikawa z wyposzeniem
indywidualnym. Rozdzielni zabudowé& na wysokéci ok. 1,4 m od posadzki (dolna
krawedz rozdzielni). Wewagtrz rozdzielnicy zabudowanexdls wytaczniki instalacyjne,
wytaczniki rGznicowo - padowe oraz aparatyadzeniowe zasilagre poszczegoélne
obwody odbiorcze i odbiorniki energii elektryczn&ozdzielnie RW wyposaono w
gtéwny wykcznik prdu z lamplg sygnalizujca obecné¢ napecia oraz z ochronnikami
przepeciowymi.

Uklady pohczen oraz miejsca zabudowy rozdzielnic pokazano na nkach :
Schemat gtéwny zasilaniaoraz Plan instalacji elektrycznejRozdzielnie wezta
wyposay¢ w aparatug zabezpieczagg urzadzenia odbiorcze :

» obwdd dwietleniowy,
* gniazda wtykowe 230V i 24V,
» sterownik (regulator) programowalny .

2.2 Instalacje déwietlenia i gniazd wtykowych.

Instalacje wewgtrzne obejmuj roboty demontzowe istniegcych instalacji oraz
nowe instalacje w zakresie zasilanie odbiornikohy, siswietlenia i gniazd wtykowych.
Rodzaje i typy przewoddéw zasialych podano na rys. nr 3/IES¢hemat zasilania
elektrycznego).Instalacje éwietleniowg wykona przewodem YDYo 3(4)x1,5 mm ,
natomiast obwody gniazd wtykowych przewodem ¥DY3x2,5 mni. Zasilanie
regulatora wzta typu ELC Confort 300 wykoiaprzewodem typu YDYo 3x2,5(1,5)
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mm? . Wszystkie obwody gniazd wtyczkowych wykéna zyta ochronm "PE".
Przewody ukfadane w tynku na pogioniepalnym mena zasipi¢ przewodami typu
YDYt 750 V.

Pompy obiegowe instalacji co i cwu zasilangldze sterownika, natomiast pompa
zatapialna PZ w studni schtadzegj zasilana §dzie z gniazda wtykowego 230 V.

tacznik instalacyjny obwodu savietleniowego mocowa na wysokéci 1,1 m od
podtogi natomiast gniazda wtyczkowe na wysakol1,4 m. Dla obiektu projektujecsi
instalacg oswietlenia :

e podstawowego
e awaryjnego - cztery oprawy z modutem awaryjnym @zyonym.
Rozmieszczenie opraw pokazano na rys. nr ZIBr(instalacji gwietlenia).

2.3 Instalacje sterowania i automatyki.

Automatylke wezta zrealizowano na bazie sterownika ELC dostareganv ramach
urzadzen technologicznych wzta. Sterownik ELC, wypogany w zegar cyfrowy 24-
godzinny - steruje elementami wykonawczymi tj. pamp obiegu, mieszaczami, pomp
cyrkulacyjy w uktadzie pérednim w zalenosci od sygnatdw wefgiowych tj.
temperatury zewgirznej TZ, temperatury wody na zasilaniu obiegbemperatury
medium na powrocie T1 itp. Regulator posiada funkgfiorytetu c.w.u.. Czujnik
temperatury zewstrznej TZ umigci¢c w miejscu nie natanym na dziatanie promieni
stonecznych, na wysokoi 2,5 — 3,0 m nad terenem. Monteatej instalacji automatyki
moze by wykonany tylko zgodnie z DTRakregulatorow przez osoby przeszkolone w
tym zakresie, w zakresie wynilgaiym z uktadu technologicznego bggrinstalacyjne;j.

2.4 Ochrona obiektu.

Ochrona obiektu obejmuje :

» ochrore przeciwporaeniowng
e ochrore przeciwprzepgiciowg

Zgodnie z wymogami Polskiej Normy PN-IEC 603641/2000, wszystkie
instalacje i urzdzenia elektryczne powinny &yobjcte ochrom przed dotykiem
bezpdrednim (ochrona podstawowa) i przed dotykiensrednim (ochrona dodatkowa).

Jako system ochrony dodatkowej od pefapradem elektrycznym zastosowano
samoczynne wytzenie zasilania.

Ochrore przeciwporaeniowg zrealizowano za pomgc

* wytgcznikéw instalacyjnych serii S300
* wylgcznikOw przeciwporzeniowych, ranicowo — pgdowych serii P300
e polczer wyrdwnawczych

Wszystkie metalowe e%ci urzagdzen elektrycznych nie dmagcych pod nagiciem
oraz bolce zerowe gniazd wtykowych ge#y¢ z przewodem ochronnym "PE".
Przewody te winny hiyyoznaczone kolorem zielonaitym.

W obiekcie wykona instalacg polaczen wyrownawczych. W pomieszczenicma
utozy¢ bednark uziemiajca Cu 25x3 na uchwytach ogpowych. Padczeniami nalgy
obja¢ :

» wszystkie czsci metalowe urgdzen technologicznych
* rurociggi i przyhcza zewntrzne

* punkt neutralny PE w rozdzielniata
—_Przedsibiorstwo INWESTBUD Sp. Z 0.0. ul. Jaworowa 15a,3® Waibrzych 4
Tellfax (074) 66 49 280, 841 83 10 e-mail: biuro@astbud.biz



Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ultdeanej 37-51, w Watbrzychu
Projekt Budowlany - Instalacje elektryczne wewstrzne

W zakresie ochrony przeciwprzepiowej zaprojektowano ochronniki przepiowe
mocowane w rozdzielnicy gzta RW.

2.5. Instalacja odgromowa

W opracowaniu przewidujegpozostawienie istniggej instalacji odgromowej na dachu
budynku. Na czas wykonywania prac zmanych z dociepleniengcian budynku,
istniegce zwody odprowadzgge nascianach budynku natg zdemontowé a po
zakaczeniu prac nalg/ je ponownie zamontowai utozy¢ w rurkach grubéciennych
pod dociepleniem budynku i poizy ze zwodami poziomych na dachu i instadacj
uziemienia budynku. Istnigje zhcza kontrolne zabudowane na elewacji budynkuzyale
zabudowa w typowych skrzynkach elewacyjnych.

2.6 Uwagi kaaicowe
Po wykonaniu w/w robot natg wykona::
- odbidr instalacji elektrycznej
W tym celu naley dostarczy :
- protokot odbioru robot elektrycznych,
- protokoty badania instalacji elektrycznej (panyi rezystancji izolacji przewodow),
- protokoty skuteczrimi szybkiego wydczania, badania gftosci przewoddw, pomiar
uziemienia,
atesty i certyfikaty zabudowanych materiatowzagizen
Wszystkie prace instalacyjne najewykon& zgodnie z ustagvPrawo Budowlane
oraz obowazujgcymi przepisami i normami braowymi, przy zachowaniu zasad BHP i
wymaga p.pa.

2.7 Plan bezpieczgstwa i ochrony zdrowia

Realizacja niniejszego opracowania nie wymaga @Zigod Rozporgdzeniem
Ministra Infrastruktury ogtoszonym w Dz. U. Nr 120dnia 23.06.2003 spaidzenia
planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia poniewanie wystpuja roboty przy
wykonywaniu ktorych istnieje ryzyko upadku z wységigpowyzej 5,0 m.

Opracowat :
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