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PRZEGRODY POZIOME

‘ PG.1 Podioga na gruncie
PLYTKI GRANITOWE CR. 2cm NA ELASYCINEJ ZAPRAWIE KLEJOWEJ 250
BETON WYROMNAWCZY ZBROJONY SIATKAMI STALOWYMI 150
WARSTWA ROZDZIFLGZA - 1 x FOLIA PE GR. 0,2mm
POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS 30 100

PAPA ASFALTOWA PODKLADOWA, ZGRZEWALNA DO WYKONYWANIA

63 e 2PIETRO TOLAC) PREECIWODNTCH
1 ASFALTOWY PREPARAT GRUNTUJACY
) BETON PODKLADOWY B10 (C8/10) 100
| ] POSPOLKA PIASKONO-ZWROWA ZAGESZCZONA 200
‘ - GRUNT RODZIMY ZAGESZCZONY
! +540 j""‘ ‘ PG.2 Podloga podszybia
| \V4 PLYTA ZELBETOWA PODSZYBIA ZBROJONA SITKAM STALOWHMI 50
‘ [ BETON PODKLADOWY B10 (C8/10) 100
! e POSPOLKA PIASKOWO-ZWIROWA ZAGESZCIONA Evay 80MPa 67.0
— T ISTN. PEYTA FUNDANENTOWA 60.0
ST SDBOIMGU V+4'05 v+4,08 1 PIETRO PRZEGRODY PIONOWE |
ROZBIGRKA ISTN. OCEPLENA R, 1 [z Scarazvngiza
STROPU | STROPODACHU YK CEMENTONO-WAPIENNY 10
At ] SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA LUB PROJEKTOWANA
- ! ) ZAPRAWA KLEJACA
- STYROPIAN FASADOWY EPS 038 150
970 — DODATKOWO MOCOWANY LACZNKAMI MECHANIGZNYMI
S v  — ZAPRAWA KLEJACA ZBROJONA SIATKA 7 WEOKNA STKLANEGO
‘ - : [ 995 PODKLAD GRUNTUUACY POD TYNKI SILIKATOWE
= 13,1‘ TYNK SILIKATOWY O FAKTURZE BARANKA | UZIARNIENU 2mm
PROVEKTONANE 0KNO W MEISCU : | ‘ HLEWCTAR FAS SLKATOM
ISTNIEJACYCH DRZWI STALOWYCH ]
PRZEZbI}ACZONYCH 00 DEMONTAZU I " " BETON B25 (C20/25)
- +1,3 )
PRIEBUDOWA IST. STYBU 8 i PARTER | STAL A-IIIN - Razem 47kg
BZWS%%;SDCI_Q%W% (TWORY = 8 1 tacznie : 7x 47kg = 330kg
PREFABRYKOWANYCH ELEMENTACH — - OTULINA 30mm
i Ty A
Bily. o - umAGI:
.0/02% L +0,00 T POGELEBIENIE ISTN. PODSZYBIA 1. Przed zamdwieniem i wykonaniem projektowanej stolarki okiennej i drzwiowej wykonawca musi
\V4 _ D0 POZ -1,10 sprawdzi¢ i zweryfikowa¢ wszystkie wymiary otworow na budowie.
CTESCIONE ZAMUROWANE b e e e e e e e e 0 B S s qu podzie i 2. W pomiarach nalezy uwzglednic luzy montazowe wymagane przez producenta stolarki otworowej.
I[%NPO()Z%%UP%JZWIF())XJR%()H N [ St O R : : ‘ D G § PLYTA ZELBETOWA GR. 250mm 3. Dopuszcza sig zastosowanie materiatdw budowlanych i urzadzen innych niz wskazane w projekcie
. o0 | T ZBROJENEE 2xSATKA F10 (150x150) pod warunkiem zachowania wymaganych parametréw technicznych
: \ 10 podszybie proj. -4}, 118
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Zadanie Przebudowa wejs¢ do budynku oraz szybow windowych
Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres Watbrzych, ul. Palisadowa 83, 85, 87, 89, 91, 93
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