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7] | SCNA MUROWANA 7 BLOCZKOW WAPIENNO-PISKOWYCH (SILKATOWYCH)

PRZEGRODY POZIOME

| PG.] Podloga na gruncie
PLYTKI GRANTOWE CR. 2cm NA ELASYCINEJ ZAPRAWIE KLEJOWEJ 250
BETON WYROMNAWCZY ZBROJONY SIATKAMI STALOWYMI 150
WARSTWA ROZDZIFLCZA - 1 x FOLIA PE GR. 0,2mm
POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS 30 10.0
PAPA ASFALTOWA PODKLADOWA, ZGRZEWALNA DO WYKONYWANIA
[Z0LACJ PRZECMWODNYCH
ASFALTOWY PREPARAT GRUNTUJACY
BETON PODKLADOWY B10 (C8/10) 10.0
POSPOLKA PIASKOWO-ZWIROWA ZAGESZCZONA 00
GRUNT RODZIMY ZAGESZCZONY

| PG.2 Nowa plyta podszybia
PLYTA ZELBETOWA PODSZYBIA ZBROJONA SATKAMI STALOWM! )l
BETON PODKLADOWY B10 (C8/10) 10
POSPOLKA PIASKONO-ZWROWA ZAGESZCZONA Evad 80MPa 510
ISTN. PLYTA FUNDAMENTOWA 00
PRZEGRODY PIONOWE

BA Stiana zewngirzna
TYNK_ CEMENTOWO-WAPIENNY 190
SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA LUB PROJEKTOWANA
APRAWA KLEJACA
STYROPIAN FASADOWY EPS 038 150

DODATKOWO MOCOWANY LAGZNIKAMI MECHANICZNYMI

ZAPRAWA KLEJACA ZBROJONA SIATKA 7 WEKNA STKLANEGO

PODKLAD GRUNTUUACY POD TYNKI SILIKATOWE

TYNK SILIKATOWY O FAKTURZE. BARANKA | UZARNIENIU 2mm

ELEWACYINA FARBA SILIKATOWA

BETON B25 (C20/25)

STAL A-llIN - Razem 47kg
tacznie : 7x 47kg = 330kg

OTULINA 30mm

UWAGL:

1. Przed zamdwieniem i wykonaniem projektowanej stolarki okiennej i drzwiowej wykonawca musi
sprawdzi¢ i zweryfikowaé wszystkie wymiary otworéw na budowie.

2. W pomiarach nalezy uwzglednic luzy montazowe wymagane przez producenta stolarki otworowej.
3. Dopuszcza sig zastosowanie materiatéw budowlanych i urzadzen innych niz wskazane w projekcie
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BIURO PROJEKTOWE PORTAL AB
58-500 Jelenia Gora, ul.Sudecka 89, lok. 11-12
tel./fax : 7576 46 172, 7576 46 173

N |
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Przebudowa wejs¢ do budynku oraz szybow windowych

Zadanie
Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres Watbrzych, ul. Basztowa 17, 19, 21, 23
dz.nr 124/29; Jedn.ewid.: G608; Obreb: Podzamcze Nr 47; Ark. 7
| Przekroj 1-1 - Wariant A
Inwestor Spotdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Watbrzychu Skala 1:50
Imig i nazwisko Specjalnosé Nr uprawnieri Podpis Stadium PB
Projektant mgr inz. arch. Jacek Roman Architektoniczna | 57/98/JG Bania Arch, K
Projektant mgr inz. Leapold Abratkiewicz Konstrukcyina | 221/01/DUW Data 07.2020
N rejestru P448-2334-2020 Nrys. A.02

Wszelkie prawa zastrzezone. Niniejsza dokumentacja jest przedmiotem prawa autorskiego.
Rozporzadzanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.




