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P448-2361-2020 Projekt Budowlany
Przebudowa wej$¢ do budynku oraz szybéw windowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
Watbrzych, ul. Grodzka 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
dz.nr 188/26; Jedn.ew.: 026501_1 M.Watbrzych; Obreb :Podzamcze Nr 47; Ark.9

str. 2

[.2. Os$wiadczenie projektantéw

Nizej podpisani projektanci o $wiadczaj g, ze niniejszy Projekt Budowlany zostat
sporz gdzony zgodnie z obowi gzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

(art.20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane)

Projektanci :

Architektura Imie Jacek Upr. nr 57/98/3G
Projektant Nazwisko Roman Specjalnos¢ Architektoniczna
Konstrukcja Imie Leopold Upr. nr 221/01/DUW
Projektant Nazwisko Abratkiewicz Specjalnos¢ Konstrukcyjna
Instal. elektryczne Imie Krzysztof Upr. nr 150/D0OS$/13
Projektant Nazwisko Jasinski Specjalnos¢ Instal. elektryczne

Data sporzadzenia projektu : listopad 2020r.
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[.3. Spis zawarto Sci
[.1. Strona tytutowa str. 1
[.2.  Oswiadczenie projektantow str. 2
[.3. Spis zawarto Sci str. 3
I.4.  Uprawnienia, za swiadczenia, uzgodnienia str. 4
- Decyzje o nadaniu uprawnien budowlanych str. 5-7
+ Zaswiadczenia o wpisie na liste cztonkow wiasciwych izb
samorzgdu zawodowego str. 8-10
+ Uzgodnienie z Rzeczoznawcg d/s zabezpieczeh przeciwpozarowych str. 41
II. CZESC OPISOWA str. 11
II.1. Projekt Zagospodarowania Terenu str. 12-14
[1.2. Projekt Architektoniczno-Budowlany
11.2.1.  Architektura str. 15-27
[1.2.2.  Konstrukcja str. 28-30
11.2.3. Instalacje Elektryczne str. 31-34
I1.3. Informacja dotycz aca Bezpiecze nstwa i Ochrony Zdrowia str. 35-38
. CZESC RYSUNKOWA
I11.1.  Architektura, Konstrukcja str. 39
Nr rys. Tytut rysunku Skala Nr strony
PS.01 Plan Sytuacyjny 1:500 40
A.01 Rzut parteru 1:50 41
A.02 Przekréj 1-1 1:50 42
A.03 Elewacja wejsciowa 1:100 43
l11.2. Instalacje Elektryczne str. 44
Nr rys. Tytut rysunku Skala Nr strony
IE.O1 Rzut parteru - instalacje elektryczne 1:50 45
IE.02 Rzut piwnicy - instalacje elektryczne 1:50 46
IE.O3 Schemat ideowy - rozdzielnica gtéwna "duza" RGD - a7
Klatki 6, 10, 14, 18
IE.O04 Schemat ideowy - rozdzielnica gtéwna "mata" RGM - 48
Klatki 4, 8, 12, 16, 20
IV. Uzupetnienia str. 49
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l.4. Uprawnienia, za swiadczenia
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WOJEWODA JELENIOGORSKI
Jelenia Goéra, 4 grudnia 1998r.
PNB/UB- 85/98
DECYZJA Nr 57/98/JG

Na podstawie art.13 ust.1 pkt.1, ust. 4, art.14 ust.1 pkt.1, ust.3 pkt.1, art.16
ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89,poz.414 z p. zm.),
w zwiazku z art.104 § 1 i 2 KPA oraz §3 ust.1, § 4 ust.2 i 3 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8/95, poz.38)

NADAJE
Panu Jackowi Dariuszowi Romanowi

magistrowi inzynierowi architektowi
ur. 5 lipca 1969r. w Zarowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Od decyzji niniejsze] przystuguje odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego za posrednictwem Wojewody Jeleniogdrskiego w terminie 14 dni od
daty jej otrzymania.

Otrzymuie:
Pan Jacek Roman

58-500 Jelenia Gora
ul. Obr.Westerplatte 1/20




Sl

WOJEWODA DOLNOSLASK] Wroctaw, dnia 18 czerwca 2001 r.

ABGP.I11.U-1.7131.7132-27/01

DECYZJA

Na podstawie art. 104 §1i2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednoiity:
Dz. U.z2000r, NrS88, poz. 1071) iart. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt1i2, art. 14 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.z2000r, Nr 108,
poz. 1126) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 2 1995 . Nr 8, poz. 38),

nadaje

Panu Leopoidowi Bolestawowi Abratkiewiczowi
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 7 listopada 1955 r. w PiotrkowieTrybunalskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 221/01/DUW

do projektowania i do kierowania robotami budowianymi bez ograniczen
w specjainosci konstrukcyjno-budowianej

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dolnoslgskiego Zarzadzeniem nr 46
zdnia 17 marca 1899 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 208, z pozn. zm.) stwierdzita ze, Pan Leopold
Bolestaw Abratkiewicz posiada wymagane prawem wyksztatcenie ipraktyke zawodowg
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjainosci i uzyskat pozytywny wynik
egzaminu na uprawnienia budowlane. W zwigzku z powstzykm orzekam jak w sentenciji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gitéwnego Inspekiora Nadzoru Budowianego

za posrednictwem Wojewody Doincsigskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
: ¥

Otrzymuia;:

1. Pan Leopold Bolestaw Abratkiewicz
ul. Kiepury 34/1
58-506 Jelenia Goéra

2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowianego

3. ala




| DOLNOSLASKA

. OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-187/2013/13 Wroctaw, dnia 11 czerwca 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierébw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, zpézn.zm.), art.12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 11 ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r.
Nr 243, poz. 1623, z p6Zn. zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o0 zmianie ustawy Prawo budowlane
oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz.U. Nr 163, poz.1364) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa zdnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578, z p6Zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Krzysztof Jasinski

inzynier z kierunku elekirotechnika
urodzony dnia 7 listopada 1979 r. w Miliczu

‘dtriy’}h uje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 150/DOS/13

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

Pan Krzysztof Jasinski jest uprawniony:

W  specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,

w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie

niektorych innych ustaw i §24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r.

w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U z 2005r. Nr 96, poz 817) - do:

1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzgdzeniami do
zasilania i sterowania,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.



UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Krzysztof Jasirski posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowa oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez
ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zééwiadpzeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Skitad orzekajqcy OKK

OtrzmeJa a_| TABRRRS 27 Y 4. Aerr chaplinski
. Pan Krzysztof Jasinski T\ RIS : ani
Ul. H. Poboznego 6/6
58-160 Swiebodzice
2. Okregowa Rada Izby

1. prof. dr inz. Kazimierz\Czapliriski

3. Gtéwny Inspektor 2. drinz. Zofia Zwiéfzchowska
Nadzoru Budowlanego
4.afa 3. mgr inz. Matgorzata ajewska-

Janiaczyk



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslagska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jacek Dariusz Roman
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 57/98/3G,

jest wpisany na liste cztonkow Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-0609.

Cztonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-01-2020 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2020r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0609-C4B4-A4EY-C6D1-6YFF

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-FFX-GK8-7W1 *

Pan Leopold Abratkiewicz o numerze ewidencyjnym DOS/B0/0421/01

———

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-17 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-CR6-GKT-IUM *

Pan Krzysztof JasiAski o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0409/13

adres zamieszkania ul. Ztota 3, 58-160 Swiebodzice

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-10-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-10-02 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



P448-2361-2020 Projekt Budowlany str. 11
Przebudowa wej$¢ do budynku oraz szybéw windowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Watbrzych, ul. Grodzka 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

dz.nr 188/26; Jedn.ew.: 026501_1 M.Watbrzych; Obreb :Podzamcze Nr 47; Ark.9

. CZESC OPISOWA

Biuro Projektowe PORTAL AB s.c. 58-500 Jelenia Gora, ul. Sudecka 89, lok. 11-12, tel./fax:75/76 46 172, e-mail: biuro@portalab.pl



P448-2361-2020 Projekt Budowlany str. 12
Przebudowa wej$¢ do budynku oraz szybéw windowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Watbrzych, ul. Grodzka 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

dz.nr 188/26; Jedn.ew.: 026501_1 M.Watbrzych; Obreb :Podzamcze Nr 47; Ark.9

II.1. Projekt Zagospodarowania Terenu

1. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Bez zmian.
Zasieg obszaru oddziatywania obiektu po jego przebudowie nie ulegnie zmianie i miesci sie
w catosci na dziatce nr 188/26 (Jedn.ewid.: 026501 _1 M. Walbrzych; Obreb : Podzamcze Nr
47; Ark.9).
2. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa 9 szybéw windowych oraz wejs¢ do budynku
mieszkalnego wielorodzinnego, usytuowanego w Watbrzychu przy ul. Grodzkiej nr 4, 6, 8,
10, 12, 14, 16, 18, 20 (dziatka nr 188/26; Jednostka ewidencyjna : 026501_1 M. Walbrzych;
Obreb : Podzamcze Nr 47; Ark.9).
Przedmiotowy budynek znajduje sie w zasobach Spétdzielni Mieszkaniowej Podzamcze.
3. PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Umowa z Inwestorem.
2. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.
3. Oswiadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane.
4. Wizje lokalne.
5. Pomiary inwentaryzacyjne do celéw projektowych.
6. Uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem.
7. Dokumentacja archiwalna
8. Koncepcja przebudowy zaakceptowana przez Inwestora
9. Obowigzujgce Normy i Przepisy.
10. Ustawa Prawo Budowlane.
4. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
4.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany przebudowy wejs¢ do budynku oraz
przebudowy komor zsypowych i szybédw windowych wraz z robotami uzupetniajgcymi.
Planowana inwestycja ma na celu funkcjonalne powigzanie istniejacych wejs¢ do
poszczegodlnych klatek schodowych z pomieszczeniami nieczynnych komér zsypowych oraz
wykonanie dodatkowych otworéw w szybach windowych pod projektowane drzwi
przystankowe, dostepne z poziomu podestu wejsciowego z pominieciem barier
architektonicznych.
Przedmiotem opracowania objete sg klatki schodowe w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym, usytuowanym w Waltbrzychu przy ul. Grodzkiej 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
(dziatka nr 188/26; Jednostka ewid.: 026501 1 M. Walbrzych; Obreb : Podzamcze Nr 47,
Ark.9).
4.2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje okreslenie zakresu robo6t budowlanych zwigzanych z
planowang przebudowg wejs¢ do budynku oraz szybow windowych a takze wskazanie
rozwigzan konstrukcyjnych i materialowych dla projektowanych elementéw budowlanych i
wykonczeniowych.
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5.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1.

Uwaga :
Roboty budowlane zwi gzane z realizacj @ przedmiotowego zadania inwestycyjnego nie

powoduj g zmiany istnie] gcego sposobu zagospodarowania terenu.

Istniej acy stan zagospodarowania terenu

5.2.

Istniejgce zagospodarowanie terenu w rejonie klatek schodowych objetych niniejszym
opracowaniem stanowig : budynek mieszkalny wielorodzinny, droga wewnatrzna z miejscami
postojowymi, chodniki, elementy zieleni niskiej (trawniki, zywoptoty) oraz drzewa.

Istniejgce przytacza i sieci uzbrojenia terenu w rejonie inwestycji :
+ linie kablowe elektroenergetyczne zasilajace
+ sie¢ wodociggowa
+ kanalizacja sanitarna
+ kanalizacja deszczowa
+ sie¢ gazowa
+ siecC cieptownicza
+ kanalizacja teletechniczna

Projektowane zagospodarowania terenu

Nie projektuje sie nowych elementéw zagospodarowania terenu.

Nie projektuje sie sieci lub urzgadzen uzbrojenia terenu zapewniajgcych przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Planowana inwestycja nie ma wplywu na warunki bezpieczenstwa
pozarowego przebudowywanego obiektu.

Przebudowa istniejgcych nawierzchni utwardzonych dojs¢ do klatek schodowych w zakresie
nowego uksztattowania spadkow lub wykonania pochylni zewnetrznych, przeznaczonych dla
osbéb niepetnosprawnych, nie jest objeta zakresem niniejszego opracowania i zostanie
wykonana w ramach odrebnego zadania inwestycyjnego.

Uktad komunikacyjny — bez zmian

Odprowadzenie wéd opadowych  —bez zmian

Uksztaltowanie terenu i zieleni — bez zmian

Sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajgce przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode
— bez zmian

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Element zagospodarowania terenu Powierzchnia /m?/
Powierzchnia dziatki nr ewid. 188/26 24.995 m2
Powierzchnia zabudowy budynku 1640,0 mz

OCHRONA SPECJALNA TERENU

Ochrona zabytkéw i dziedzictwa kulturowego

Obiekt objety zakresem opracowania oraz teren, na ktérym jest usytuowany, nie sg wpisane
do rejestru zabytkow i nie podlegajg ochronie na podstawie przepiséw ustawy o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami.

W bezposrednim zasiegu oddzialywania planowanego przedsiewziecia nie znajdujg sie
zabytki oraz inne dobra kultury materialnej chronione na podstawie przepiséw o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami.
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7.2. Ochrona terenu na podstawie ustale N\ miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego
Przedmiotowa dziatka nr 188/26 jest usytuowana na terenie, dla ktérego nie ma
obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

8.  WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NADZIALK E
Nie wystepuje.

Przedmiotowy teren jest usytuowany poza obszarem wplywu eksploatacji gorniczej.

9. INFORMACJE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJ ACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
OBIEKTU BUDOWLANEGO | JEGO OTOCZENIA
Bez zmian.
Projektowana przebudowa wejs¢ do budynku oraz szybow windowych nie stworzy
dodatkowych czynnikow ponad te, ktore wystepowaly dotychczas. Projektowana inwestycja
nie wplynie na stan s$rodowiska naturalnego otoczenia, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane. Inwestycja spetnia wszystkie wymogi wynikajgce z przepisbw ochrony
Srodowiska.

10. ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH

Bez zmian.

Opis opracowat :

arch. Jacek Roman
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11.2. Projekt Architektoniczno-Budowlany

1.

[1.2.1. Architektura

PRZEZNACZENIE, PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO | JEGO
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

1.1.

Opis stanu istniej aceqo

1.2.

Budynek mieszkalny wielorodzinny, usytuowany w Waltbrzychu przy ul. Grodzkiej, na dziailce
ewidencyjnej nr 188/26 sktada sie z 3 budynkow :

+  Budynek nr ewid. 61 —ul. Grodzka 4, 6, 8

+ Budynek nr ewid. 847 —ul. Grodzka 10,12,14

+  Budynek nr ewid. 848 —ul. Grodzka 16, 18, 20

Caly obiekt sktada sie z 9 segmentéw, kazdy o wysokosci 13 kondygnacji, w tym piwnice i 12
kondygnacji nadziemnych. Budynek jest w catosci podpiwniczony z wylgczeniem staciji
transformatorowej i przeswitu, ktére nie sg podpiwniczone. Obiekt zostat wykonany w
systemie budownictwa monolitycznego opartego na elementach unifikacji Wroctawskiej
Wielkiej Ptyty w wersji Watbrzyskiej WWP/W.

Sciany obudowy wej$é¢ do budynku oraz obudowy dolnych komér zsypowych murowane z
gazobetonu. Daszki nad wejsciami wykonane z prefabrykowanych elementéw zelbetowych,
wsparte na scianach z gazobetonu. Poziomy istniejacych podiég w komorach zsypowych
zostaly dostosowane do poziomow przylegtego terenu.

Przeznaczenie obiektu budowlanego

1.3.

Bez zmian.

Planowana inwestycja ma na celu przebudowe nieczynnych komor zsypowych na
przedsionki windowe, funkcjonalnie powigzane z istniejgcymi wejsciami do budynku i
klatkami schodowymi oraz wykonanie dodatkowych otworéw w szybach dzwigowych pod
projektowane drzwi przystankowe, dostepne z poziomu wejscia do budynku z pominieciem
barier architektonicznych.

Program u zytkowy

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzono, ze obudowy wejs¢ do klatek
schodowych oraz komér zsypowych zostaly wykonane zgodnie z archiwalng dokumentacja
projektowg. W przedmiotowym budynku wystepuje 1 wariant rozwigzan w zakresie obudowy
wejsc.

Ze wzgledu na matg powierzchnie istniejacych przedsionkow nie ma mozliwosci wydzielenia
wiatrotapéw przed wejsciami do klatek schodowych.

Dla poszczegolnych klatek bedg wystepowaly dwa typy rozdzielnic, wynikajace z istniejacego
uktadu zasilania energetycznego budynku. Rozdzielnica duza RGD — klatki nr 6, 10, 14, 18
(klatki zasilane ze ztacz zasilania podstawowego i rezerwowego). Rozdzielnica mata RGM -
klatki nr 4, 8, 12, 16, 20 (klatki zasilane tylko ze zlgcz zasilania podstawowego).

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. netto (m?)
0.01 Przedsionek windowy 8,10
Razem powierzchnia netto cz esci obj etej opracowaniem 8,10 m2
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1.4. Charakterystyczne parametry techniczne
Charakterystyczne parametry techniczne obiektu budowlanego, jak : kubatura, wysokosc,
dlugosc, szerokos¢ i liczba kondygnaciji, nie ulegng zmianie.

2.  FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO, S POSOB JEGO
DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJ ACEJ ZABUDOWY ORAZ SPOSOB
SPELNIENIA WYMAGAN ZAWARTYCH W art. 5 ust. 1. USTAWY PRAWO BUDOWLANE

Bez zmian.

Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego nie ulegng zmianie. Planowana
przebudowa komor zsypowych oraz wejs¢ do budynku nie bedzie miata wptywu na sposéb
dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.

Projektowana przebudowa pomieszczen zostata zaprojektowana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej oraz w sposob
zapewniajacy spetnienie wszystkich wymagan zawartych w art. 5 ust. 1 Ustawy Prawo
budowlane.

3. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH DLA POJEDYNCZEJ KLATKI S CHODOWEJ

Roboty rozbiorkowe, wyburzeniowe i demonta  zowe

Demontaz drzwi wejsciowych do piwnicy

Demontaz stalowych drzwi wejsciowych do komory zsypowej

Demontaz rozdzielnicy elektrycznej usytuowanej przy wejsciu do piwnicy

Rozbiorka wewnetrznego ocieplenia scian i stropu komory zsypowe;j

Rozbiorka wewnetrznego ocieplenia stropodachu komory zsypowej

Wyburzenie sciany murowanej, stanowigcej obudowe rozdzielnicy

Wyburzenie $ciany murowanej z bloczkow betonu komérkowego, usytuowanej miedzy

wejsciem do budynku i komorg zsypowg (Sciana gr. 28cm

Wyburzenie fragmentu sciany dzialowej obudowy wejscia do piwnicy

Wyburzenie $ciany dzialowej obudowy zsypu

10. Wyciecie metodg bezudarowg otworu o wysokosci 225cm i szerokosci 142cm (petna
szerokos¢ istniejgcego szybu windowego) w prefabrykowanych, zelbetowych
elementach szybu o grubosci 12cm pod projektowane drzwi przystankowe, dostepne z
poziomu podestu wejsciowego do budynku (poz. 0,00)

11. Wyburzenie istniejgcej ptyty podszybia

12. Wyburzenie warstw istniejgcej podtogi na gruncie w komorze zsypowej

13. Skucie posadzki z lastrika w istniejgcym wejsciu do budynku

14. Rozbiorka istniejgcej nawierzchni podestu wejsciowego z kostki betonowe;j

15. Skucie tynkow ze $cian komory zsypowej

16. Demontaz grzejnika zamontowanego w wejsciu do klatki schodowe;j

17. Demontaz rynny i rury spustowej, zamontowanych na bocznej scianie obudowy zsypu

18. Demontaz obrobek blacharskich nad zewnetrznymi $cianami obudowy zsypu

NoohrwNpE

©®

Podstawowe roboty budowlane

Wykonanie nowej ptyty podszybia

Wykonanie nowej podtogi na gruncie w projektowanym przedsionku windowym
Wymurowanie projektowanych scian dziatowych i obudéw

Wymurowanie sciany podparapetowe] w projektowanym przedsionku windowym
Wykonanie nowej wspdlnej posadzki w projektowanym przedsionku windowym
Wykonanie posadzki na podescie wejsciowym

Wykonanie nowych tynkéw wewnetrznych w przedsionku windowym oraz na
projektowanych scianach dziatowych i zamurowaniach

Uzupetnienia i wyrdGwnanie istniejgcych tynkdéw wewnetrznych w wejsciu do budynku

NoohrwnhpE

o
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9. Woykonanie projektowanych oktadzin sciennych

10. Malowanie $cian i sufitdw w przedsionku windowym

11. Montaz projektowanych sufitow podwieszanych

12. Ocieplenie zewnetrznych scian komory zsypowej metodg lekka-mokrg z zastosowaniem
ptyt styropianowych grubosci 15cm

13. Narozna zabudowa okapu daszku nad ocieplong sciang boczng komory zsypowej

14. Montaz nowych obrébek blacharskich nad ocieplonymi $cianami zewnetrznymi

Roboty uzupetniaj gce

Montaz projektowanego okna w przedsionku windowym

Montaz drzwi wejsciowych do piwnicy o klasie odpornosci ogniowej EIS 60

Montaz drzwi o klasie odpornosci ogniowej EI 60 w obudowie rozdzielncy

Wykonanie nowej instalacji oswietleniowej w przedsionku windowym wraz z montazem
opraw oswietleniowych

Wymiana istniejacej rozdzielnicy gtéwnej RG wraz z jej przeniesieniem w nowe miejsce
oraz przepieciem kabli zasilajgcych instalacje odbiorcze w budynku

6. Ponowny montaz grzejnika w wejsciu do klatki schodowej.

N

o

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

4,
4.1. Sciany
4.1.1. Sciany dzialowe, obudowy, zamurowaniaw  $cianach istniej acych

Sciany grubosci 8 i 12cm, murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych (silikatowych) klasy
min.15MPa na zaprawie cementowej marki min. 5MPa.

4.1.2. Sciana podparapetowa
Sciana grubosci 25cm murowana z bloczkéw wapienno-piaskowych (silikatowych) klasy min.
15MPa na zaprawie cementowej marki min. 5MPa obustronnie otynkowana tynkiem
cementowo-wapiennym

4.2. Podioqgi
4.2.1. Podtoga w wej sciu do budynku

Istniejgca posadzka z lastriko
— skucie do poziomu betonowej plyty spocznika klatki schodowej

Projektowana podtoga w wejsciu do budynku - uktad warstw :
+  Plytki granitowe gr. 2,0cm na elastycznej zaprawie klejowej 2,50cm
+ Cementowa zaprawa wyréwnawcza 0,50cm
+ Istniejgca ptyta betonowa

Przygotowanie poditoza
Przed przystgpieniem do rob6t posadzkarskich w wejsciu do budynku istniejgaca podtoge z
lastriko nalezy sku¢ do poziomu betonowej ptyty spocznika klatki schodowe;j.

Podtoze przed wykonaniem nowej posadzki z ptytek granitowych nalezy doktadnie oczyscic i
odkurzy¢, tak aby wolne byto od wszelkich pytow i zabrudzeh a nastepnie wykona¢ warstwe
wyréwnawczg o0 grubosci ok. 5mm z cementowej zaprawy szybkotwardniejacej
przeznaczonej do wykonywania silnie obcigzonych posadzek oraz do reperacji elementéw
betonowych, w zakresie od 5 do 30 mm.

4.2.2. Podtoga na gruncie

Istniejgca podtoga na gruncie (komora zsypowa)
— wyburzenie warstw do poziomu gruntu rodzimego.
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Projektowana podtoga na gruncie - uklad warstw :

Plytki granitowe gr. 2,0cm na elastycznej zaprawie klejowej 2,50cm
Beton wyréwnawczy zbrojonym siatkami stalowymi 7,50cm
Warstwa rozdzielcza - 1 x folia PE gr. 0,2mm

Polistyren ekstrudowany XPS 30 10,0cm

Papa asfaltowa podkiadowa, zgrzewalna do wykonywania

izolacji przeciwwodnych

Asfaltowy preparat gruntujacy

Beton podktadowy B10 (C8/10) 10,0cm
Pospotka zwirowa zageszczona 20,0cm
Grunt rodzimy zageszczony

Poziomy istniejgcych podtdég w komorach zsypowych zostaty dostosowane do
pozioméw przylegtego terenu. W czesci klatek schodowych wystepujg réznice miedzy
poziomem posadzki wejscia do budynku i posadzki w komorze zsypowej dochodzace
do 26cm. Po wyburzeniu $ciany usytuowanej pomiedzy wejsciem do budynku i
komorg zsypowg poziom projektowanej podtogi na gruncie nalezy dostosowac¢ do
poziomu istniejgcej pityty spocznikowej usytuowanej w wejsciu do budynku, tak aby
mozliwe byto wykonanie wspélnej posadzki w projektowanym przedsionku windowym.
Projektowang podtoge na gruncie nalezy zdylatowaé¢ w linii gtdwnej bryly budynku. W
tym celu w betonie wyrownawczym zbrojonym siatkami stalowymi nalezy wykonac
dylatacje poprzez naciecie pita rowku o szer. 3-4mm i gtebokosci od 1/4 do 1/3
grubosci podktadu.

4.2.3. Podest wej sciowy

Podest istniejacy

— rozbidrka istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej na gtebokos¢ projektowanych warstw

podtogowych
Podest projektowany - uktad warstw :
«  Piytki granitowe gr. 2,0cm na elastycznej zaprawie klejowej 2,50cm
- Plyta betonowa z betonu B15 (C12/15) zbrojona 2 x siatka #8(200x200) 15,0cm
+ Pospdéika piaskowa zageszczona 20,0cm
Catkowita grubo $¢ nawierzchni 37,50cm
4.3. Piyta podszybia
Istniejgca plyta w podszybiu
— wyburzenie warstw istniejgcych na gtebokos¢ projektowanych warstw podtogowych
Projektowana podioga w podszybiu - uktad warstw :
+  Piyta zelbetowa podszybia zbrojona siatkami stalowymi 25,0cm
+ Beton podktadowy B10 (C8/10) 10,0cm
« Pospdéika piaskowo-zwirowa zageszczona 112,0cm
+ Istniejgca ptyta fundamentowa 40,0cm
4.4. Ocieplenie $cian zewn etrznych komory zsypowej

W projekcie przyjeto ztozony system izolacji ciepinej scian zewngtrznych budynkow (ETICS)
metoda lekka-mokrg z zastosowaniem plyt styropianowych. Sciany nalezy ociepli¢ ptytami ze
styropianu fasadowego typu EPS 038 o nastepujacych wtasciwosciach :

grubos¢ piyty 150mm
typ krawedzi na zakfadke
wytrzymatos¢ na rozcigganie = 100kPa
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+ wytrzymalos¢ na zginanie = 115kPa
« wytrzymatos¢ na sciskanie = 70kPa
+ wspotczynnik przewodzenia ciepta < 0,038W/mK.

Piyty styropianowe nalezy mocowac¢ na zaprawie klejowej oraz dodatkowo za pomocg
tacznikbw mechanicznych. W pasach krawedziowych nalezy zastosowa¢ zwiekszong liczbe
tacznikbéw, zgodnie ze specyfikacja producenta systemu ociepleniowego. Wyprawe
tynkarskg nalezy wykonaé¢ na zagruntowanej warstwie zaprawy klejowej zbrojonej siatkg z
widkna szklanego.

5. ELEMENTY WYKONCZENIOWE
5.1. Tynki

5.1.1. Tynki zewn etrzne w systemie ociepleniowym
Istniejgca wyprawa tynkarska na scianach zewnetrznych nieocieplanych - do zachowania

Projektowana wyprawa tynkarska na ocieplonych $cianach zewnetrznych komér zsypowych
- strukturalny tynk silikatowy o fakturze baranka i uziarnieniu 2mm przeznaczony do
malowania hydrofobowg i paroprzepuszczalng elewacyjng farba silikatowa.

5.1.2. Tradycyjne tynki wewn etrzne

Tynki wewnetrzne istniejgce

Istniejgce tynki wewnetrzne scian i sufitu w komorze zsypowej — do skucia w 100%

Istniejgce tynki wewnetrzne scian wejscia do budynku na powierzchniach przeznaczonych
pod oktadziny scienne — do skucia w 100%

Istniejgce tynki wewnetrzne scian wejscia do budynku na powierzchniach nieprzeznaczonych
pod oktadziny $cienne — do uzupetnienia i wyréwnania

Tynki wewnetrzne nowoprojektowane

Na nowych scianach murowanych oraz na Scianach istniejacych przeznaczonych pod
projektowane oktadziny scienne nalezy wykonac¢ tradycyjne tynki cementowo-wapienne o
grubosci 1,5cm, czysto mineralne, kategorii lll, zatarte na ostro.

Przed przystapieniem do robot tynkarskich powierzchnie scian nalezy przygotowac zgodnie z
zaleceniami producenta tynku. Podtoze powinno by¢ czyste, suche, stabilne, rowne i nosne,
oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnosé zaprawy. Jezeli istnieje koniecznosé
redukcji chtonnosci podioza, nalezy je =zagruntowaC preparatami odpowiednimi dla
poszczegoblnych materiatow podtoza.

Uzupetnienia w tynkach istniejgcych

Tynki na scianach istniejacych bez oktadzin sciennych nalezy uzupetnic i wyréwnac.
Powierzchniowe rysy w podiozu nalezy poszerzy¢, odkurzy¢ i zagruntowacC preparatem
odpowiednim do rodzaju podioza. Stabo zwigzane fragmenty tynkow istniejacych nalezy
odkuc, zas elementy luzne lub osypujace sie, usung¢ szczotkg stalowg. Podtoze powinno
by¢ czyste, suche, stabilne, réwne i nosne, oczyszczone z warstw mogacych ostabié
przyczepnosc zaprawy.

Uzupetnienia i naprawy w tynkach istniejacych nalezy wykonac przy uzyciu uniwersalnej,
cementowo-wapiennej zaprawy wyrownujacej. Po wyschnieciu zaprawy wyréwnujgcej calg
powierzchnie scian nalezy zagruntowaca nastepnie dodatkowo wygtadzi¢ przy uzyciu biate]
cementowej zaprawy szpachlowej, wzmocnionej mikrowtoknami o grubosci warstwy
dostosowanej do nierownosci podtoza (Srednia grubo$¢ 5mm).

Uwaga :
Szczeliny wystepujagce w scianach i suficie przedsionka windy, na styku gtéwnej bryty

budynku i dobudowanej, zewnetrznej czesci pomieszczenia, nalezy wypetié zaprawg
elastyczng a nastepnie zabezpieczy¢ aluminiowymi profilami dylatacyjnymi.
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5.2. Posadzki z ptytek granitowych
(przedsionek windowy, podest wejsciowy)
Piytki granitowe o grubosci 20mm, klejone na odpowiednio przygotowanym podtozu.
Powierzchnia licowa ptytek ptomieniowana, antyposlizgowa. Listwy cokotowe o wysokosci 8-
10cm z ptytek w kolorze posadzki.
Parametry techniczne :
Materiat granit
Grubos¢ 20mm
Powierzchnia ptomieniowana (antyposlizgowa, szorstka)
Krawedz cieta
Kolor jasny szary
W komorze zsypowej podioze pod posadzke bedzie stanowit beton wyréwnawczy zbrojony
siatkami stalowymi. Powierzchnia betonowa powinna by¢ zatarta na ostro bez rakow,
peknie¢ i ubytkow, czysta i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami i srodkami
antyadhezyjnymi.
W wejsciu do budynku podioze pod posadzke bedzie stanowita istniejgca betonowa piyta
spocznikowa, oczyszczona z istniejgcych warstw lastrika oraz wyrOGwnana przy uzyciu
cementowej zaprawy szybkotwardniejacej o grubosci ok. 5mm. Powierzchnia ptyty musi by¢
doktadnie oczyszczona i odkurzona oraz wolna od wszelkich pytéw i zabrudzen.
Gorne powierzchnie betonu wyrbwnawczego oraz ptyty spocznikowej muszg znajdowac sie
na jednym poziomie, tak aby mozliwe byto wykonanie nowej wspdélnej posadzki w wejsciu do
budynku i dotychczasowej komorze zsypowej, ktére po przebudowie bedg stanowity
przedsionek windowy.
Ptytki uktada¢ na wysokoelastycznej, cienkowarstwowej zaprawie klejowej do mocowania
ptytek z kamienia naturalnego wewnatrz i na zewnatrz budynku. Spoiny taczace zamkniete w
sposob trwale elastyczny.
Po utozeniu ptytek posadzki nalezy zaimpregnowaé preparatem do granitu, ktory penetruje
do wnetrza materiatu, nie zmienia naturalnego koloru kamienia i nie tworzy powtoki.
Uwaga :
Posadzke w przedsionku windy nalezy zdylatowa¢ w miejscu naciecia podkiadu betonowego.
W czasie ukladania posadzki w grubosci ptytek granitowych nalezy osadzi¢ aluminiowe
profile dylatacyjne podiogowe.

5.3. Sufity podwieszane
(przedsionek windowy)
Sufit podwieszany pelny z plyt gipsowo-kartonowych impregnowanych ogniochronnych 2x
12,5mm, mocowanych na krzyzowym, jednopoziomowym ruszcie nosnym wykonanym z
profili stalowych CD 60x27mm.
Konce profili gltdbwnych i nosnych oparte miedzy pétkami profili UD 28x27mm mocowanych
do Scian po obrysie stropu podwieszanego. Pofaczenia profili wykona¢ za pomocg
systemowych tacznikéw poprzecznych. Mocowanie plyt do rusztu wykona¢ za pomocg
blachowkretéw. Ruszt podwieszony na wieszakach noniuszowych w rozstawie zgodnym ze
specyfikacjg techniczng producenta systemu.

5.4. Okfadziny $cienne

(przedsionek windowy)

Wielkoformatowe plyty z betonu architektonicznego o wymiarach 100x50cm, gr. 8-10mm w
kolorze jasnoszarym, klejone do podioza za pomocg wysokoelastycznej cementowej
zaprawy klejacej, dedykowanej przez producenta piyt. Plyty ukladac na peing wysokosc
pomieszczen.

Biuro Projektowe PORTAL AB s.c. 58-500 Jelenia Gora, ul. Sudecka 89, lok. 11-12, tel./fax:75/76 46 172, e-mail: biuro@portalab.pl



P448-2361-2020 Projekt Budowlany str. 21
Przebudowa wej$¢ do budynku oraz szybéw windowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Watbrzych, ul. Grodzka 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

dz.nr 188/26; Jedn.ew.: 026501_1 M.Watbrzych; Obreb :Podzamcze Nr 47; Ark.9

Parametry techniczne :

Materiat beton architektoniczny
Grubos¢ 8-10mm

Powierzchnia srednio porowata
Krawedz prosta

Kolor jasny szary

Powierzchnia techniczna (klejenia) piyty jest powierzchnig wyraznie chropowatg. Nalezy jg
dodatkowo zagruntowac gruntem sczepnym z piaskiem kwarcowym np. Weber.prim kwarc.
Powierzchnia, na ktérg beda przyklejane plyty musi by¢é porowata i zagruntowana
preparatem do gruntowania podiozy np Weber.prim start, zgodnie z instrukcjg producenta.
Powierzchnia montazowa pityt musi byé oczyszczona z nalotu, tzw. mleczka. Wszelkie
elementy kruszywa, ktére wyraznie ,odstajg” od powierzchni klejenia trzeba usungg, tak by
mozliwe bylo rozprowadzanie kleju pacg grzebieniowg 8-10mm. Wszelkie ewentualne
nierownosci (resztki poprodukcyjne) krawedzi bocznych stykowych nalezy przeczyscic,
gwarantujgc rownomierne ich doleganie.

Prawidtowy montaz piyt polega na naktadaniu kleju na powierzchnie wyklejang 2 etapowo.
Najpierw nalezy naniesS¢ warstwe kontaktowg (paca ptaska), a nastepnie warstwe klejenia
(paca grzebieniowa). Na powierzchnie tynku nalezy nanies¢ warstwe kleju i zatrze¢ pacg
ptaskg a nastepnie grzebieniowac¢ warstwe kleju na $cianie. Oczyszczong z mleczka strone
montazowg ptyt przed klejeniem nalezy przeciagna¢ rownomiernie warstwg kleju delikatnie
dociskajgc tak, aby doktadnie wypetnita wszelkie nieréwnosci. Klej nanies¢ na catla
powierzchnie ptyty. Maksymalne dawkowanie tacznej grubosci kleju nie moze by¢ wieksze
niz 10mm. Do montazu elementdw nalezy uzywac tylko wysokoelastycznej zaprawy klejacej
do plytek, dedykowanej przez producenta np Weber.xerm 855. Zabronione jest silne
uginanie i dociskanie nierbwnomierne piyt. Elementy nalezy taczy¢, jednoczesnie
wyrownujac krawedzie. Ewentualne nierownosci elementéw nalezy niwelowac¢ gruboscig
warstwy kleju.

Po wyschnieciu calg powierzchnie okladzin sciennych nalezy zaimpregnowac¢ za pomocg
bezbarwnego impregnatu hydrofobowego do betonu architektonicznego rekomendowanego
przez producenta piyt.

5.5. Powioki malarskie wewn etrzne

5.5.1. Farba lateksowa wewn etrzna
(Sciany wewnetrzne)

Wodorozcienczalna farba lateksowa o satynowym potysku do wykonywania gtadkich,
niewrazliwych na uszkodzenia, odpornych na szorowanie na mokro i utrzymujgcych strukture
powtok wewnetrznych. Klasa 1 szorowalnosci i zmywalnosci wg PN-EN 13300.

Parametry techniczne :

Kolor $cian : jasnoszary

Klasa odpornosci na szorowanie na mokro : Klasa 1

Stopienh potysku : pétmat

llo$¢ warstw : 2

Sposbb naktadania : walek, pedzel, natrysk

Temperatura stosowania : od +5°C do +25°C dla malowania i wysychania farby
Palnos¢ : niepalne

Przed malowaniem sciany nalezy pokry¢ srodkiem gruntujacym odpowiednio dobranym do
podtoza. Podloze musi by¢é nosne, suche, czyste oraz pozbawione substancji
zmniejszajacych przyczepnosc¢. Farbe naktada¢ za pomocg watka lub metodg natryskowa.

Sciany nalezy malowaé dwukrotnie. Warstwe posrednig wykonaé farbg lateksowg
rozciehczong maks. 10% wody. Warstwe wierzchnig wykona¢ farbg lateksowg rozcienczong
maks. 5% wody.
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5.5.2. Farba akrylowa

5.6.

(sufity podwieszane petne z piyt g-k))

Wodorozcienczalna farba akrylowa o wysokiej jakosci przeznaczona do dekoracyjnego
malowania scian i sufitdw wewnatrz pomieszczen. Klasa 2 szorowalnosci i zmywalnosci wg
PN-EN 13300.

Parametry techniczne :

Kolor : biaty

Klasa odpornosci ha szorowanie na mokro : Klasa 2
Stopien potysku : mat

llos¢ warstw : 2

Sposéb naktadania : walek, pedzel, natrysk

Temperatura stosowania : od +5°C do +25°C dla malowania i wysychania farby
Palnosc : niepalne

Przed malowaniem sufity nalezy pokry¢ srodkiem gruntujagcym odpowiednio dobranym do
podtoza. Podioze musi by¢é nosne, suche, czyste oraz pozbawione substancji
zmniejszajacych przyczepnosc. Farbe naklada¢ za pomocag watka lub metodg natryskowa.

Sufity nalezy malowaé¢ dwukrotnie. na podiozu zagruntowanym farbg podktadowa lub farbg
wlasciwg rozcienczong maks. 30 % wody.

Powtloki malarskie zewn etrzne

5.7.

(ocieplone sciany zewnetrzne)

Farba elewacyjna - silikatowa farba dyspersyjna do podiozy z tynkéw mineralnych i
silikatowych, przeznaczona do wykonywania powtok malarskich na zewnatrz budynkéw,
odporna na dziatanie warunkow atmosferycznych

Parametry techniczne :

Kolor : dostosowany do istn. kolorystyki scian obudowy wejs¢
Stopien potysku : mat

llos¢ warstw : 2

Sposoéb naktadania : walek, pedzel, natrysk

Temperatura stosowania : od +8°C do +25°C dla malowania i wysychania farby
Palnosc : niepalne

Przed malowaniem $ciany nalezy pokry¢ srodkiem gruntujgcym odpowiednio dobranym do
podtoza. Podioze musi by¢é nosne, suche, czyste oraz pozbawione substancji
zmniejszajacych przyczepnosc¢. Farbe nakladaé za pomoca pedzla, watka lub metodag
natryskowa.

Farby nie naktadaC przy bezposrednim nastonecznieniu, podczas deszczu, przy bardzo
duzej wilgotnosci powietrza (mgta) ani przy silnym wietrze. W takim przypadku na
rusztowaniu zatozy¢ ostony. Nalezy wykluczy¢ mozliwosé wystgpienia nocnych przymrozkow.

Okna - O1

(przedsionek windowy)

Okna systemowe o podwyzszonej izolacyjnosci termicznej, wykonane z profili aluminiowych
wielokomorowych z przektadkami termicznymi, zamknietg komorg podszybowg i wkiadami
izolacyjnymi w komorach profili. Profile aluminiowe malowane proszkowo w kolorze RAL
9007 (szare aluminium) lub grafitowym.

Wspotczynnik przenikania ciepta okna U(max) zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami
izolacyjnosci cieplnej dla okien w przegrodach zewnetrznych lecz nie wiekszy niz 1,10
W/mz2K. . Izolacyjnos¢ akustyczna okna nie mniejsza niz Rw 34(-1,-4) dB.
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5.8.

Pakiet szybowy termoizolacyjny, wielokomorowy. Szyby bezpieczne ze szkia hartowanego
lub szkta zwyktego klejonego.Skrzydta okienne wyposazone w okucia uchylno-rozwierane z

funkcja rozszczelnienia i mikrowentylaciji.

Uwaga :

Wysokosci projektowanych okien przyjg¢ na podstawie pomiarow na budowie i dostosowac

do wysokosci istniejgcego nadproza. Minimalna wysokos$¢ parapetu 85cm.

Drzwi stalowe przeciwpo zarowe, dymoszczelne EIS 60 - D.09ps

5.9.

(drzwi do piwnicy)

Drzwi techniczne przeciwpozarowe, petne, przylgowe, 1-skrzydtowe, bezprogowe
Klasa odpornosci ogniowej : El, 60 zgodnie z PN-EN 13501-2:2016
Dymoszczelnose @ Sz Wg PN-EN 13501-2:2016

Klasa wytrzymatosci mechanicznej : 3 zgodnie z PN-EN 1192:2001

Parametry techniczne drzwi :

Skrzydto drzwiowe - ptaskie, petne, w wersji przylgowej

Konstrukcja skrzydta - zamknieta konstrukcja ptaszczowa wykonana z blachy stalowej
0 grubosci min. 0,75mm, obustronnie ocynkowanej ogniowo,
zagruntowanej i malowanej proszkowo

Wypelnienie - piyty welny mineralnej lub wkiad ognioodporny

Oscieznica - narozna, wykonana z gietej blachy stalowej o gr. 1,8mm
ocynkowanej ogniowo, zagruntowanej i malowanej proszkowo w
kolorze skrzydia.

Kolor powtoki malarskiej - szary

Wyposazenie dodatkowe :
+ samozamykacz nawierzchniowy
+ zamek wpuszczany, przystosowany pod wktadke patentowa.
+ wkiadka patentowa
+ komplet klamek z szyldami w kolorze srebrnym, matowym
+ €O najmniej 3 zawiasy wzmochnione, regulowane w 3 kierunkach
+ uszczelka peczniejgca na skrzydle
- uszczelka przymykowa i samopeczniejgca w oscieznicy
+ uszczelka progowa samoopadajgca

Drzwi stalowe przeciwpo zarowe El 60 - D.10p

(zamkniecie rozdzielnicy)

Drzwi techniczne przeciwpozarowe, petne, przylgowe, 2-skrzydiowe, z progiem
Klasa odpornosci ogniowej : El, 60 zgodnie z PN-EN 13501-2:2016
Klasa wytrzymatosci mechanicznej : 3 zgodnie z PN-EN 1192:2001

Parametry techniczne drzwi :

Skrzydta drzwiowe - ptaskie, petne, w wersji przylgowej

Konstrukcja skrzydet - zamknieta konstrukcja ptaszczowa wykonana z blachy stalowe;j
0 grubosci min. 0,75mm, obustronnie ocynkowanej ogniowo,
zagruntowanej i malowanej proszkowo
Belka przymykowa zamontowana do skrzydta biernego

Wypelnienie - ptyty welny mineralnej lub wkiad ognioodporny

Oscieznica - narozna, wykonana z gietej blachy stalowej o gr. 1,8mm
ocynkowanej ogniowo, zagruntowanej i malowanej proszkowo w
kolorze skrzydia.

Kolor powtoki malarskiej — szary
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Wyposazenie dodatkowe :
+ zamek wpuszczany, przystosowany pod wktadke patentowa.
+ wkiadka patentowa
+ komplet klamek z szyldami w kolorze srebrnym, matowym
+ €O najmniej 2 zawiasy wzmocnione, regulowane w 3 kierunkach / 1 skrzydto
- uszczelka peczniejgca na skrzydle
- uszczelka przymykowa i samopeczniejgca w oscieznicy
« uszczelka przymykowa i samopeczniejgca w belce przymykowej
+ tuleja rygla recznego skrzydta biernego

5.10. Parapety

5.10.1. Parapet zewn etrzny
Parapet zimnogiety z blachy stalowej o gr. 0,75mm ocynkowanej i powlekanej tworzywem
sztucznym w kolorze stolarki okienne;j.

5.10.2. Parapet wewn etrzny
Parapet grubosci 30mm z granitu lub konglomeratu marmurowego.

5.11. Obrébki blacharskie

Obraébki istniejgce
Obrabki blacharskie nad daszkiem wejsciowym
oraz nad boczng $ciana komory zsypowej — do demontazu w 100%

Obrobki projektowane
Obrabki blacharskiez z blachy stalowej o gr. co najmniej 0,7mm ocynkowanej i powlekanej
tworzywem sztucznym w kolorze w kolorze RAL 9007 (szare aluminium) lub grafitowym

6. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZB EDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Planowana inwestycja ma na celu zapewnienie warunkow niezbednych do korzystania z
istniejgcego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne.

Istniejgce wejscia do budynku i klatek schodowych zostang funkcjonalnie powigzane z
pomieszczeniami nieczynnych komor zsypowych, ktére zostang przebudowane na
przedsionki windowe. W szybach windowych zostang wykonane dodatkowe otwory pod
projektowane drzwi przystankowe dostepne z poziomu podestu wejsciowego z pominieciem
barier architektonicznych.

Przebudowa istniejacych nawierzchni utwardzonych dojs¢ do klatek schodowych w zakresie
nowego uksztattowania spadkdéw lub wykonania pochylni zewnetrznych, przeznaczonych dla
0sOb niepetnosprawnych, nie jest objeta zakresem niniejszego opracowania i zostanie
wykonana w ramach odrebnego zadania inwestycyjnego.

7. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

7.1. Instalacje elektryczne
+ przeniesienie rozdzielnic gtbwnych wraz z ich wymiang na nowe
« wymiana linii zasilajgcych od zlgcz kablowych
+ wykonanie przeciwpozarowych wytgcznikow pradu
+ instalacje oswietlenia elektrycznego podstawowego w przebudowywanej przestrzeni
wejs¢ do budynku

7.2. Instalacje sanitarne
Nie dotyczy
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8. OSZCZEDNOSC ENERGII | IZOLACYJNO SC CIEPLNA
Bez zmian.

Charakterystyka energetyczna obiektu nie ulega zmianie.

9.  WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI | OBIEKTY S ASIEDNIE
Bez zmian.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg ujemne
oddziatywanie planowanego przedsiewziecia na poszczeg6lne komponenty sSrodowiska,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. j.

Inwestycja spetnia wszystkie warunki i wymagania wynikajagce z przepiséw ochrony
Srodowiska w zakresie zasad ochrony srodowiska i przyrody.

Planowana inwestycja nie narusza prawa wiasnos$ci i interesu oséb trzecich, nie rodzi praw
do terenu, nie stanowi przeszkody w dostepie do drogi publicznej oraz nie przestania swiatta
stonecznego, nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, energii elektrycznej, energii
cieplnej i srodkéw tacznosci, nie wplywa negatywnie na istniejagcg zabudowe dziatek
sgsiednich i ich dotychczasowe uzytkowanie.

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Bez zmian

Planowana inwestycja ze wzgledu swodj charakter oraz projektowany zakres robot
budowlanych nie wplynie na zmian e dotychczasowych warunkédw ochrony
przeciwpo zarowej oraz na stan bezpiecze RAstwa po zarowego obiektu budowlanego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z dnia 14 grudnia 2015r.,
poz. 2117) projektowana przebudowa budynku nie wymaga uzgodnienia po d
wzgl edem ochrony przeciwpo zarowej.

10.1. Informacje o powierzchni, wysoko $ci i liczbie kondygnaciji

Bez zmian

Powierzchnia ogoélna ok. 18 140 m?

Wysokosc¢ ok. 35,0 m

Liczba kondygnac;ji 13 (piwnica i 12 kondyg. nadziemnych,
w tym 11 kondyg. mieszkalnych i 1 kondygnacja
na pom. techniczne i gospodarcze)

Grupa wysokosci budynek wysoki (W)

Kubatura budynku ok. 54 504 m3

llos¢ klatek schodowych 9

llos¢ dzwigdw osobowych 9

10.2. Charakterystyka zagro zenia po zarowego
Bez zmian

W obiekcie nie przewiduje sie mozliwosci wystepowania, sktadowania lub rozlewania
substancji palnych i tatwopalnych. W obiekcie nie wystepujg substancje palne okreslone w §
2 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenow ( Dz. U. nr 80, poz. 563) jako materialy niebezpieczne pozarowo.
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10.3. Kategoria zagro zenia ludzi, przewidywana liczba os6b

Kategoria zagro zenia ludzi
Obiekt kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV budynki mieszkalne

Liczba lokali mieszkalnych - 296
Liczba os6b w budynku - 486

10.4. Przewidywana g _esto $¢ obci azenia ogniowego
Bez zmian

Dla strefy pozarowej zaliczanej do ZL nie ustala sie obcigzenia ogniowego.

10.5. Ocena zagro zenia wybuchem pomieszcze R oraz przestrzeni zewn etrznych
Bez zmian

W budynku nie wystepujg pomieszczenia badz strefy zagrozone wybuchem.
Nie wystepujg przestrzenie zewnetrzne zagrozenie wybuchem.

10.6. Klasa odporno_sci po zarowej budynku oraz klasa odporno  $ci ogniowej i stopie n
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

klasa odporno $ci po zarowej budynku
Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku wysokiego (W), zaliczanego do
kategorii ZL IV - ,B”

klasa odporno $ci ogniowej
Wymagania dla elementow budynku zakwalifikowanego do klasy “B”

10.7.

Lp Element Klasa odpornoiﬂdoygnnkigwej elementow
1 | Gléwna konstrukcja nosna R 120

2 | Konstrukcja dachu R 30

3 Strop REI 60

4  Sciana zewnetrzna El 60 owi

5  Sciana wewnetrzna REI/EI 30

6 | Przekrycie dachu RE 30

stopie n rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Wszystkie elementy budynku sg nierozprzestrzeniajgce ognia.

Podziat na strefy po zarowe oraz na strefy dymowe

10.8.

Bez zmian

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg i dymowa.

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpiecze

AStwo po zarowe,

10.9.

Bez zmian

Warunki i strategia ewakuacji

Bez zmian.

Projektowana przebudowa nie zmienia istniejacych warunkéw ewakuaciji.

Obiekt 13-kondygnacyjny w tym piwnica i 12 kondygnacji nadziemnych. Ewakuacje z
kazdego segmentu zapewnia jedna klatka schodowa z bezposrednim wyjsciem na zewnatrz
budynku. Drzwi stanowiace wyjscie ewakuacyjne z budynku otwierajg sie na zewnatrz a ich
szerokosc¢ jest wieksza od wymagane.
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Dzwig osobowy usytuowany przy klatce schodowej nie stuzy celom ewakuacji i nie jest
przystosowany do potrzeb ekip ratowniczych.

10.10. Spos6b zabezpieczenia przeciwpo zarowego instalacji u zytkowych
Nie dotyczy

10.11. Dobér urz adzen przeciwpo zarowych i innych urz gdzen stuzacych bezpiecze hAstwu

pozarowemu

Przy drzwiach wejsciowych do kazdej klatki schodowej projektuje sie przycisk
przeciwpozarowego wytacznika pradu. Uruchomienie przycisku przeciwpozarowego w
przypadku pozaru wylgczy zasilanie dla wszystkich urzadzen elektrycznych w budynku
oprécz urzadzen przeciwpozarowych. Poniewaz w chwiliu obecnej w budynku nie ma
zainstalowanych urzadzen przeciwpozarowych, zasilanie zostanie wylaczone dla wszystkich
urzadzen elektrycznych w obiekcie - zostang wylaczone wylgczniki gtéwne w
rozdzielnicach.przeciwpozarowych.

10.12. Informacje o wyposa Zeniu w ga snice
Nie dotyczy

10.13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i te renu do prowadzenia dziala n
ratowniczo-ga sniczych

Drogi po zarowe
Bez zmian

Zaopatrzenie w wod € do zewn etrznego gaszenia po zaru
Bez zmian.

11. UWAGI DODATKOWE

Catos¢ robot budowlanych nalezy wykona¢ zgodnie z :

+  Przepisami Ustawy Prawo Budowlane,

+ Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690 z pézn. zmianami),

+ Rozporzadzeniem MPIPS z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity : Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

+ Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401),

«  Ogo6lnymi zasadami wiedzy technicznej,

« Instrukcjami i specyfikacjami technicznymi producentow, dostawcoéw materialdw i
wyrobéw budowlanych.

+  Obowigzujgcymi Polskimi Normami

Opis opracowat :

arch. Jacek Roman
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[1.2. Projekt Architektoniczno-Budowlany

11.2.2. Konstrukcja

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

PR

o

Zlecenie Inwestora.
Przepisy prawa budowlanego
Dokumentacja archiwalna
Katalog Systemdw i Metod Budownictwa Osiedlowego Czes¢ Il Tom 3 — systemy
budownictwa mieszkaniowego — oprac. Miastoprojekt Wroctaw — grudzien 1976r.
Aktualne akty normatywne i przepisy Prawa Budowlanego:
* PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci
* PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
* PN-82/B-02003 Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
* PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
* Instrukcja ITB nr 385/2003

2. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH KONSTRUKCYJNYCH

Roboty konstrukcyjne obejmuja;

1. Wykonanie nowego otworu w istniejagcym szybie dzwigu osobowego.

2. Skucie piyty podszybia i wykonanie nowej ptyty na poz. 1,10m ponizej najnizszego
progu drzwiowego.

3. Wyburzenie istniejgcej sciany z bloczkéw betonu komorkowego,
usytuowanej miedzy wejsciem do budynku i komorg zsypowg

4. Wykonanie nowej $ciany ostonowe;j

3. EKSPERTYZA TECHNICZNA

3.1. Analiza konstrukcyjna

3.1.1.0pis ogodlny i charakterystyka konstrukcji obi ektu

Budynek mieszkalny wielorodzinny jest obiektem 13-kondygnacyjnym, podpiwniczonym o

poprzecznym uktadzie scian konstrukcyjnych w rozstawie modularnym: 2,4; 4,81 5,4m .

Plyta fundamentowa — wylewana z betonu

zebrowana klasy A-1ll (34GS) i stalg gtadka klasy A-O.
Sciany piwniczne konstrukcyjne wylewane z betonu Rw=140 at.

Gtéwne elementy konstrukcyjne obiektu tj. stropy, schody, szyb windy, $ciany ostonowe,

dach, wykonano wg unifikacji WWP/W wersja waibrzyska.

3.1.2. Analiza konstrukcyjna ~ $cian no $nych i stropu
Sciany nosne poprzeczne w miejscu przebudowy to :

« do poziomu parteru, sciany piwniczne zelbetowe wylewane o grubosci 200-300mm
wykonane z betonu Rw=140 at.

« od poziomu parteru wzwyz sciany zelbetowe prefabrykowane o grubosci 140 mm
(wykonane z betonu Rw=200 at.

+ stropy nad kondygnacjami : piyty stropowe prefabrykowane o gr. 140 mm
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Elementy scian i ptyta stropowa nie wykazujg zniszczen, uszkodzen, spekan (zarysowan)
swiadczacych o nieprawidtowej pracy konstrukcji .

3.1.3. Analiza konstrukcyjna szybu d  zwigowego
Szyb dzwigu wykonano jako prefabrykowany zgodnie z katalogiem systemowym WWP:
Elementy komunikacji wewnetrznej karta katalogowa 2.4.2 ( oprac. Zjednoczenie
Budownictwa na lata 1976 -80 ).Typowy prefabrykat obudowy dzwigéw (DZ1) to element
skrzyniowy o wym. b x L x h : 164 x 196 x 268cm, grubos¢ scianek 12cm.
Elementy posadowiono na ptycie fundamentowej wylewane;j

Elementy szybu dzwigowego nie wykazujg zniszczen, uszkodzen, spekan swiadczacych o
utracie standw granicznych nosnosci.

Obecnie dzwig osobowy jak i szyb dzwigu sg w petni sg uzytkowane.
Planowane wykonanie przebudowy polega na wycieciu otworu o wysokosci 2,25m w jednej
$cianie szybu dzwigowego, od strony wejscia gtébwnego.

3.2. Whnioski z ekspertyzy technicznej

a)

b)

nie wystepuja widoczne pekniecia ani zarysowania elementéw konstrukcyjnych tj.
fundamentéw, scian konstrukcyjnych stropéw, nadprozy, majace wplyw na
bezpieczenstwo konstrukcji

nie stwierdzono uszkodzeh konstrukcji zelbetowej szybu dzwigowego, $cian nosnych i
piyty stropowej w rejonie pomieszczenia przylegtego do szybu dzwigowego.

nie stwierdzono przemieszczen i odksztatceh elementéw majacych wplyw na
konstrukcje oraz jej przydatnos$¢ uzytkowg

w budynku nie stwierdzono drgan majacych wptyw na konstrukcje oraz ludzi w nim
przebywajacych

planowana przebudowa obiektu polegajgca na wykonaniu howego otworu w scianie
szybu dzwigowego wykonana zgodnie z dokumentacijg projektowg i zamieszczonymi
tam uwagami nie stwarza zagrozenia dla bezpieczenstwa uzytkowania istniejagcego
obiektu.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE — ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

4.
4.

1. Technologia wykonania nowego otworu w scianie szybu

1.

Po uprzednim wytrasowaniu otworu na $cianie szybu, tj na elementach prefabrykatéw
DZ1 nalezy przystgpi¢ do robot zachowujac duzg ostroznosc¢ i prowadzi¢ ciagta
obserwacje wraz z postepem robot.

Roboty rozbiérkowe tj. wyciecie nowego otworu o wysokosci 2,25m nalezy wykona¢
metodg bezudarowg (mozliwe tylko wycinanie otworu), najlepiej uzywajac
diamentowych pit tarczowych lub sznurowych.

Otwor nalezy wykonaé na maksymalng szerokos¢ 140 cm tak aby nie naruszyc¢
ptaszczyzn i weztdow konstrukcyjnych przylegtych scian elementéw konstrukcji
zelbetowej (prefabrykatu DZ1) poza Swiattem otworu.

Niedopuszczalne jest aby skutkiem wykonania otworu byto pojawienie sie jakichkolwiek
zarysowan czy tez spekan elementéw konstrukcyjnych i ich weztow (stykéw).
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4.2. Nowa piyta podszybia

Po wyburzeniu istniejgcej ptyty w podszybiu nowa ptyte wykonac jako zelbetowg o grubosci
250mm, zbrojong siatkami : 2x #10 ( 150 x 150).
Materiat :

Beton: B25 ( C20/25)
Stal: A-IlIN (B500SP)

Beton podktadowy o gr.100mm: B10 ( C8/10).
Warstwa uzupetniajaca podtoza z pospotki piaskowo-zwirowej
Wymagania dla zageszczonego podtoza: Ey, = 80 MPa

4.3. Konstrukcja nowej $ciany ostonowej (podparapetowej)

Sciane ostonowa bedaca podmurowaniem istniejacego otworu wejsciowego do zsypu do
poziomu projektowanego parapetu wykona¢ jako murowang z bloczkow wapienno-
piaskowych (silikatowych) o gr. 25cm.

Materiat :
Bloczki silikatowe: klasy 20 MPa
Zaprawa: marki 5MPa

Opis opracowat :

mgr inz. Leopold Abratkiewicz

Biuro Projektowe PORTAL AB s.c. 58-500 Jelenia Gora, ul. Sudecka 89, lok. 11-12, tel./fax:75/76 46 172, e-mail: biuro@portalab.pl



P448-2361-2020 Projekt Budowlany str. 31
Przebudowa wej$¢ do budynku oraz szybéw windowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Watbrzych, ul. Grodzka 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

dz.nr 188/26; Jedn.ew.: 026501_1 M.Watbrzych; Obreb :Podzamcze Nr 47; Ark.9

11.2. Projekt Architektoniczno-Budowlany

11.2.3. Instalacje Elektryczne

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje prace niezbedne do wykonania w zakresie instalaciji
elektrycznych zwigzane z przebudowg wejs¢ do budynku oraz szybow windowych

Zakres projektu obejmuje:
+  przeniesienie rozdzielnic gtébwnych wraz z ich wymiang na nowe
+ wymiane linii zasilajgcych od zigcz kablowych
+ wykonanie przeciwpozarowych wylgcznikéw pradu
+ instalacje oswietlenia elektrycznego podstawowego w przebudowywanej przestrzeni
wejs¢ do budynku

2. ZASILANIE BUDYNKOW

Istniejacy uktad zasilania budynkéw zostat wykonany w ten sposéb, ze klatki posiadajg jedno
zlacze dla zasilania podstawowego lub dwa dla zasilania podstawowego i rezerwowego.
Mieszkania zasilane sg ze zigcza kablowego zasilania podstawowego, a obwody
administracyjne zasilane sg poprzez ukltad SZR z obu zigcz Uklady SZR w rozdzielnicach
gtéwnych utrzymujg zasilanie czesci administracyjnych ze sprawnego zrédta zasilania.
Zlacza kablowe zabudowane sg na elewacji budynku w poblizu wejsé do klatek. Przy
klatkach nr 4, 8, 12, 16, 20, znajdujg sie ztgcza zasilania podstawowego, a przy klatkach nr
6, 14, 18 znajdujg sie zaréwno zlgcza zasilania podstawowego jak i rezerwowego.

Klatka nr 10 zasilana jest z dwoch zrédet ale ma zabudowanego zigcza zasilania
rezerwowego. Na etapie realizacji konieczne bedzie zlokalizowanie punktu z ktérego
wykonano zasilanie rezerwowe i wymiana kabla zasilajgcego.

Nie przewiduje sie zmian w ukladzie zasilania. Przewiduje sie natomiast wymiane kabli
zasilajacych od ztacz do rozdzielnic gtdéwnych oraz kabli zasilajgcych sekcje administracyjne
w sasiedniej klatce. Kable zasilajgce nalezy wymieni¢ na kable ognioodporne E90 typu
zgodnego ze schematami w czesci rysunkowej. Trasy kablowe nalezy wykonaé¢ jako
ognioodporne E90 i prowadzi¢ w piwnicy po stropie na uchwytach kablowych oraz
zabezpieczy¢ przed dostepem poprzez zakrycie metalowym korytem perforowanym. Trasy
kabli zostaty pokazane na planach instalacji.

3. ROZDZIELNICE GLOWNE RG

Rozdzielnice gtéwne obecnie znajdujg sie na $cianach ktore przeznaczone sg do wyburzenia
i dlatego zostang przeniesione. Nowe lokalizacje rozdzielnic pokazano na planach instalaciji.
Rozdzielnice zostang wymienione na nowe i dostosowane do aktualnych warunkéw pracy.
Istniejgce obwody nalezy odtworzyé wg stanu istniejgcego. Ewentualne niezgodnosci w
dokumentaciji ze stanem faktycznym nalezy wyjasni¢ z projektantem.

Zainstalowane zostang dwa typy rozdzielnic ,duza” RGD z ukladem SZR (w klatkach
zasilanych ze zlgcz zasilania podstawowego i rezerwowego) i ,mata” RGM (w klatkach
zasilanych tylko ze zlgcz zasilania podstawowego).

Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w drzwi zamykane na klucz. Rozdzielnice nalezy wykonac¢
zgodnie z zatgczonymi schematami. Rozdzielnice powinny posiada¢ oznakowania wykonane
w spos6éb wyrazny, jasny i w kolorze kontrastowym z kolorem rozdzielnicy. Rozdzielnice
nalezy wyposazy¢ w aktualne schematy elektryczne umieszczone w widocznym miejscu,
oraz zabezpieczone przed zniszczeniem (np. zalaminowane). W rozdzielnicach przewidzieé¢
30% wolnego miejsca.
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W istniejacych rozdzielnicach znajdujg sie urzadzenia instalacji domofonowej ktore nalezy
przenies¢ do nowej rozdzielnicy oraz wydluzy¢ istniejgce oprzewodowanie instalacji
domofonowe;.

4.  BILANS MOCY
Bilans mocy budynku nie ulega zmianie.

5. POMIAR ROZLICZENIOWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ
W rozdzielnicach nalezy odtworzy¢ istniejgce uktady pomiarowo-rozliczeniowe administracji.

6. PRZECIWPOZAROWE WYtACZNIKI PRADU
Przy drzwiach wejsciowych do kazdej klatki schodowe] projektuje sie przycisk
przeciwpozarowego wytgcznika pradu. Uruchomienie przycisku przeciwpozarowego w
przypadku pozaru wytgczy zasilanie dla wszystkich urzadzen elektrycznych w budynku
oprécz urzadzen pozarowych - zostang wytgczone wytgczniki gtbwne w rozdzielnicach

7. ODBIORNIKI POZAROWE
W obiekcie nie ma obecnie zainstalowanych urzadzen pozarowych wymagajacych zasilania
sprzed wylgcznika pozarowego.
Aby zapewni¢ w przysziosci mozliwos¢ zasilania dla ewentualnych odbioréw pozarowych w
rozdzielnicach gtéwnych wydzielono sekcje pozarowe zasilane sprzed przeciwpozarowego
wylgcznika pradu. Sekcja ta nie bedzie wytgczana przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu.
Aby zapewni¢ zasilanie dla odbiorow pozarowych w wymaganym czasie rozdzielnice z
sekcjami pozarowymi zostang zainstalowane w przestrzeni wydzielonej pozarowo.

8. USZCZELNIANIE PRZEJSC MIEDZY STREFAMI POZAROWYMI
Wszelkie przejscia kablowe przez sciany i stropy oddzielenia pozarowego nalezy uszczelnia¢
masg ogniotrwatg. Uszczelnienia te powinny miec klase odpornosci ogniowej takg sama jak
oddzielenia pozarowe danej sciany lub stropu.

9. INSTALACJA O SWIETLENIA
W przedsionku windowym nalezy zainstalowa¢ oprawy oswietleniowe typu plafoniera ze
zrodtami LED. Mozna wykorzysta¢ oprawy istniejgce w przypadku stwierdzenia ich dobrego
stanu technicznego Lokalizacje opraw pokazano na planach instalacji. Oprawy zasili¢ z
istniejgcego obwodu oswietleniowego..

10. PROWADZENIE INSTALACJI

Instalacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg N-SEP-E-0002.

Trasy kabli zasilajgcych od zigcz kablowych do rozdzielnic giéwnych nalezy wykona¢ jako
ognioodporne E90. Kable te nalezy prowadzi¢ w piwnicy po stropie na uchwytach kablowych
i zabezpieczy¢ przed dostepem poprzez zakrycie metalowym korytem perforowanym.

Okablowanie wychodzace z likwidowanych rozdzielnic wycofaé do piwnicy i nastepnie
wprowadzi¢ je do nowej rozdzielnicy przez przestrzen po zsypie.

Ze wzgledu na przesuniecie rozdzielnicy czes¢ okablowania wymagac bedzie przedtuzenia.
Do przedtuzenia stosowac kable lub przewody tego samego typu i przekroju co istniejace.
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11.

Mufy zaktadac w przestrzeni zsypu.

Nowe oprzewodowanie powinno by¢ wykonane w ostonach nie wydzielajacych gazow
trujacych podczas ewentualnego pozaru.

Nalezy stosowaé¢ okablowanie zgodne z dyrektywa CPR. Stosowane kable i przewody
muszg by¢ odpowiednio oznakowane w sprawie deklarowanej klasy reakcji na ogien. W
poszczegollnych przestrzeniach budynku nalezy stosowaé¢ okablowanie wg klas reakcji na
ogien wg normy N SEP-E-007:2017-09 ,Instalacje elektryczne i teletechniczne w budynkach.
Dobdér kabli i innych przewodéw ze wzgledu na ich reakcje na ogien”

Stosowac przewody o izolacji 750V.

Zachowa¢ wymagane odstepy instalacji elektrycznej od innych instalacji.

Przepusty w Scianach i stropach wykona¢ w klasie odpornosci ogniowe] odpowiadajacej
klasie elementow budowlanych przez ktére przechodza.

Wszystkie otwory stuzace do wprowadzenie i wyprowadzenia kabli do i z budynku nalezy
uszczelni¢ tak, aby uniemozliwi¢ przenikanie wody i gazu do wnetrza budynku.

Catos¢ instalacji w zakresie okablowania musi zosta¢ wyraznie opisana celem jednoznacznej
identyfikacji obwoddw.

INSTALACJA UZIEMIENIA | POt. ACZEN WYROWNAWCZYCH

12.

Przy rozdzielnicach gtéwnych nalezy zainstalowa¢ gtéwne szyny uziemiajace GSU. Szyny
uziemiajgce podiaczyé do istniejgcego uziomu otokowego. W tym celu w posadzce nalezy
utozy¢ bednarke FeZn 30x4 i potaczyc¢ jg do istniejgcego uziomu otokowego poprzez ztgcze
kontrolne. Do szyn GSU podigczy¢é szyny PE rozdzielnic oraz wykonaé polaczenia
wyréwnawcze gtowne i dodatkowe czesci przewodzacych elementéw budynku oraz
instalaciji.

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA.

13.

W celu eliminacji przepie¢ wywotanych wytadowaniami atmosferycznymi lub czynnosciami
taczeniowymi w obiekcie projektuje sie system ochrony przeciwprzepieciowej skladajacy sie
Z ogranicznikéw przepie¢ w rozdzielnicach gtéwnych.

OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM.

Instalacje elektryczng 400/230V projektuje sie w uktadzie TN-S.

Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa (przed dotykiem bezposrednim) realizowana
bedzie przez zastosowanie izolowania czesci czynnych przez odpowiednio dobrang izolacje
przewoddéw oraz obuddw aparatéw i urzadzen elektrycznych.

Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu (przed dotykiem posrednim) realizowana
bedzie poprzez samoczynne wyilgczenie zasilania przy pomocy  wylgcznikow
przeciwporazeniowych roéznicowoprgdowych o pradzie zadzialania 30mA, wylgcznikow
instalacyjnych nadpradowych oraz wkiadek topikowych wraz z zastosowaniem polgczenh
wyréwnawczych.

UWAGA :

Istniejgce odbiory zasilane obecnie w uktadzie dwu lub czteroprzewodowym TN-C do czasu
modernizacji nalezy zasili¢ w tym uktadzie. Do czasu modernizacji wszystkich obwodow
szyna PE traktowana jest jako szyna PEN, przewody PEN odbioréw w uktadzie TN-C oraz
przewody PE odbioréw w ukitadzie TN-S nalezy podtagcza¢ do szyny PEN.
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14.

BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA W TRAKCIE REALIZACJI INWESTY CJI.

15.

W celu bezpiecznego wykonania inwestycji nalezy sporzadzi¢ ,Plan bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia” zgodnie z Art. Nr. 20 Prawa Budowlanego oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. Dz. ust. nr151, poz. 156. obowigzek sporzadzenia planu
bioz spoczywa na kierowniku robot.

W planie nalezy przewidzie¢ zapewnienie bezpieczenstwa robét :
« wykonywanych w poblizu czynnych przewodoéw linii elektroenergetycznych,
« pracy pod napieciem w trakcie wykonywania préb rozruchowych i pomiarow.

UWAGI KONCOWE

Projekt zostat opracowany w oparciu ogl  edziny istniej gcej instalacji bez dost epu do
jej dokumentacji archiwalnej czy inwentaryzacji. Przed pr zyst gpieniem do realizacji
nalezy zweryfikowa ¢ stan faktyczny istniej gcej instalacji a ewentualne niezgodno  $ci
nale zy wyja $nié z projektantem.

Przy ukladaniu instalacji elektrycznej w budynku nalezy postepowac¢ zgodnie z ustawg -
Prawo budowlane, ustawg O zagospodarowaniu przestrzennym, oraz aktami wykonawczymi
dotyczacymi ww. ustaw a w szczegolnosci: rozporzadzeniem Min. Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Instalacje
elektryczne winny by¢é utozone zgodnie z odpowiednimi arkuszami normy PN-HD 60364
.Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”. Zastosowany osprzet instalacyjny musi
by¢ oznakowany znakiem ,CE”

Opis opracowat :

inz. Krzysztof Jasinski
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. CZESC OPISOWA

I1.3. Informacja dotycz aca Bezpiecze nstwa i Ochrony Zdrowia
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

ZADANIE: PRZEBUDOWA WEJSC DO BUDYNKU ORAZ SZYBOW WINDOWYCH
OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
ADRES : WALBRZYCH, ul. Grodzka 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

dz. Nr 188/26; Jedn. ewid.: 026501 1 M. Walbrzych;
Obreb : Podzamcze Nr 47; Ark.9

INWESTOR: SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA "PODZAMCZE" w WALBRZYCHU

PROJEKTANT : mgr in z. Leopold Abratkiewicz
upr. Nr 221/01/DUW

JELENIA GORA, LISTOPAD 2020r.
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11.3.

Informacja dotycz agca Bezpiecze nstwa i Ochrony Zdrowia

1. PODSTAWA ORACOWANIA | PRZEPISY OBOWI AZUJACE

a)
b)

Umowa z Zamawiajacym

Przepisy podstawowe :

ROZPORZADZENIE z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650

z p6zniejszymi zmianami )

ROZPORZADZENIE z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczehstwo i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2001 nr 118, poz. 1263 z
pbzniejszymi zmianami)

ROZPORZADZENIE z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47. poz. 401 z
pbzniejszymi zmianami)

ROZPORZADZENIE z dnia 19 marca 1954 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy obstudze przenosnikow (Dz. U. z 1954 r. nr 13, poz. 51 z pdzniejszymi
Zmianami)

ROZPORZADZENIE Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych ( Dz. U. z
2013r., poz. 492)

ROZPORZADZENIE z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r. nr 26, poz. 313 z
pbzniejszymi zmianami)

ROZPORZADZENIE Ministra Gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. z 2004 nr 180 poz.
1860)

2. ZAKRES ROBOT

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego obejmuje nastepujace elementy :

I

Roboty rozbiorkowe

Roboty betoniarskie

Roboty zbrojarskie

Roboty murarskie

Roboty montazowe

Roboty instalacyjne (inst. elektryczne)

3.  WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W sagsiedztwie projektowanego obiektu i planowanych robo6t zlokalizowane sg nastepujace
obiekty :

droga wewnatrzna o nawierzchni utwardzonej
chodnik o nawierchni utwardzonej
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4.  WYKAZ _ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOG ACYCH STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI :

Nie wystepuja.

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT:

5.1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lu b miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagro  zenia bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegolno s$ci :

+  nie wystepujg

5.2. Roboty budowlane stwarzaj ace zagro zenie dla bezpiecze nhstwa i zdrowia ludzi :
+ roboty rozbiérkowe
+ roboty fundamentowe (betoniarskie, zbrojarskie)
+ roboty wykonywane w poblizu czynnych przewoddéw linii elektroenergetycznych,
+ prace pod napieciem w trakcie wykonywania prob rozruchowych i pomiaréw

5.3. Przewidywane zagro zenie zwi gzane z realizacj g robét budowl. wymienionych
powy zej :
1. uszkodzenia gtowy
2. uszkodzenie wzroku, uktadu oddechowego
3. uszkodzenie konczyn dolnych i gérnych
4. porazenie pradem

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepuje na catym placu budowy w czasie
wykonywania poszczegolnych rodzajéw robot.

6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Prace szczegOlnie niebezpieczne (prace w warunkach szczegélnego zagrozenia dla zdrowia
i zycia ludzkiego) wystepujace przy planowanym zamierzeniu budowlanym to :
+ nie dotyczy, roboty takie nie wystepujg

7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE NIEBEZPIECZENSTWOM

7.1. Podstawowe srodki techniczne zapobiegaj ace niebezpiecze Astwom to :

7.1.1. Srodki ochrony indywidualne; :

odziez ochronna

hetmy ochronne

srodki ochrony konczyn dolnych

srodki ochrony konczyn gérnych

srodki ochrony wzroku

srodki ochrony uktadu oddechowego przed pylem

orwNE

7.1.2. Odpowiednie narzedzia pracy z aktualnymi swiadectwami badan i trwale oznakowane.

7.1.3. Odpowiedni do zakresu wykonywanych robot sprzet mechaniczny z aktualnymi
dopuszczeniami technicznymi.

Opis opracowat :

mgr inz. Leopold Abratkiewicz
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. CZESC RYSUNKOWA

[1I.1. Architektura, Konstrukcja
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P448-2361-2020 Projekt Budowlany str. 44
Przebudowa wej$¢ do budynku oraz szybéw windowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Watbrzych, ul. Grodzka 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

dz.nr 188/26; Jedn.ew.: 026501_1 M.Watbrzych; Obreb :Podzamcze Nr 47; Ark.9

1. CZESC RYSUNKOWA

l11.2. Instalacje Elektryczne

Biuro Projektowe PORTAL AB s.c. 58-500 Jelenia Gora, ul. Sudecka 89, lok. 11-12, tel./fax:75/76 46 172, e-mail: biuro@portalab.pl
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dz.nr 188/26; Jedn.ew.:026501_1 M.Walbrzych; Obreb:Podzamcze Nr 47; Ark.9
navarsinke | Schemat ideowy - rozdzielnica gtéwna "mata" RGM
Klatki 4, 8, 12, 16, 20
Inwestor Spétdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Watbrzychu Skala -
Imig i nazwisko Specjalnosé Nr uprawnien Podpis Stadium PB
Projeant inz. Krzysztof Jasinski Elekiyczna | 150D0SM3 | gatldws |Bana  Elektr.
Sprawdzajacy \ Data 11.2020
Nr rejestru P448-2361-2020 [Ny IE.04

Wszelkie prawa zastrzezone. Niniejsza dokumentacja jest przedmiotem prawa autorskiego.
Rozporzadzanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.
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Przebudowa wej$¢ do budynku oraz szybéw windowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Watbrzych, ul. Grodzka 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

dz.nr 188/26; Jedn.ew.: 026501_1 M.Watbrzych; Obreb :Podzamcze Nr 47; Ark.9
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